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OZON ZELLE

AQUAFORTE   KOIZO³   OZON  ZELLE Kode 843

Der erste ultra kompakte Ozongenerator als Kleinspa nnungsgerät zur Algen- und Keimreduzierung im Wasse r

Ozon besitzt zahlreiche positive Eigenschaften, die eigentlich jeder gern für sich nutzen will. Unter anderem kann es 
Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger entfernen, Grünalgen abtöten, giftiges Nitrit in das relativ unschädliche 
Nitrat umsetzen, Farbstoffe aus dem Wasser entfernen und den Sauerstoffgehalt im Teich erhöhen.

Nur war die Ozonanwendung bisher sehr kostspielig und auch nicht völlig ungefährlich! Ein traditioneller Ozongenerator produziert Ozon aus 
dem Luftsauerstoff. Damit es seine Wirkung entfalten kann, muss das Ozon anschließend technisch aufwendig mit dem Wasser vermischt 
werden. Weil das gar nicht so einfach ist, wird eine besonders große Ozonmenge produziert, so dass wenigstens ein Teil davon mit dem 
Wasser reagieren kann. Dies hat zur Folge, dass das Wasser eigentlich mit Ozon übersättigt wird, was für den Fischbestand sehr schädlich 
ist. Um dieses Problem zu vermeiden, muss zusätzlich zur Ozonanlage noch eine andere Anlage vorgesehen werden, die den 
Ozonüberschuss abbaut. Alles in allem technisch komplex - und ganz schön teuer.

Eine andere Möglichkeit ist die Erzeugung von Ozon über UV-Lampen wie z.B. bei der UVOX-Anlage. Bei dieser Technik wird das Ozon 
immer noch aus der Luft produziert.

Das AquaForte Ozon-Mikro-Zelle-Gerät erzeugt das Oz on dagegen aus dem WASSER! 
Auf elektrolytischem Weg wird das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff (H² und O) zerlegt. Und dank der Ozon Zelle-Technik werden auch 
einzelne Sauerstoff-Atome freigesetzt, die sich sofort mit Sauerstoffmolekülen (O²) verbinden und dadurch Ozon (O³) bilden. Ozon ist 
besonders reaktionsfreudig und will sofort wieder in seine Ausgangsform zurückkehren, wodurch das zusätzliche Sauerstoffatom mit einer 
organischen Substanz reagiert (Nitrit, Alge, Virus Farbstoff, usw.). Diese werden gewissermaßen auf dem Wege der Oxidation ,verbrannt". 
Nach dieser Oxidation bleibt als Restprodukt reiner Sauerstoff über! Das Ozon aus der Mikrozelle tritt in Form von winzigen Gasbläschen aus, 
was einen großen Vorteil bei der guten Reaktion im Wasser bildet - schließlich gilt, je feiner, desto besser".

Vorteile für den Einsatz einer OZON-ZELLE
# Langsame Bildung eines erhöhten Redoxpotentials- damit eine optimale und gleichmäßige Angleichung aller Wasserparameter  
  durch kontinuierliche Sauerstoffpräsenz
# Permanente Mikrodesinfektion verhindert einen einseitigen Anstieg von z.B. pathogenen Keimen wie Aeromonas salmonicidae, 
  die ein gleichmäßiges aerobes Milieu zur Vermehrung im Wachstum beeinträchtigen
# Keine akute Gefährdung der Fische durch erhöhten Ozoneintrag wie bei Geräten mit stillen elektrischen Entladung
# Toxische Reaktionen durch Überdosierung nicht mehr möglich 
# Keine Restozonentfernung nötig, da die eingetragenen Mengen nicht als Überschuss vorliegen
# Keine Risiken für den Betreiber in geschlossenen Filteranlagen, da die zulässigen Arbeitsplatzkonzentrationen nicht erreicht 
  werden können
# Leistungsanpassung an die jeweilige Teichgröße durch entsprechende Parallelschaltung beliebig vieler Microzellen
# Die Wartung beschränkt sich auf den einfachen und kostengünstigen Tausch der Einwegzellherzen (3 bis 4 maliger Wechsel pro 
  Jahr, in Abhängigkeit von der Wasserzusammensetzung/Verschmutzungsgrad)
# Keine getrocknete Luft für den Betrieb nötig, dadurch keine salpetrige Säure in der Elektrodenkammer, welche auch beim Eintrag ins   
  Wasser den pH-Wert stark in den sauren Bereich verschiebt
# Höherer Wirkungsgrad des durch Elektrolyse hergestellten Ozons.

Produktbeschreibung OZON-ZELLE
Das zu behandelnde Wasser ist für die OZON-ZELLE gleichzeitig auch der Betriebsstoff. Es werden keinerlei Zusatzstoffe benötigt. 
Für die Ozonerzeugung genügt allein die elektrische Energie, mit welcher das Zellherz versorgt wird. Je nach Wasserqualität (Wasserhärte), 
erfolgt nach einiger Zeit ein Zellherztausch. Dieser geschieht, wie ein Batteriewechsel, mit wenigen Handgriffen. Die Zellherzen sind als 
Kosten sparende Einwegteile im Set erhältlich. Die Ozon-Zelle wird geliefert in einem praktisch einzubauenden Fitting mit 1½$ 
Außengewinde. Dieser ist sehr einfach in ein T-Stück 50 x 1½$ zu montieren. Der Netzstromadapter ist bei der Lieferung mit inbegriffen. 
Ebenfalls ist der Koizo³ ausgestattet mit einer $Kontrollbox$, welche den Status der Zelle angibt ($Zelle im Betrieb$, $Zelle austauschen$ oder 
$Kurzschluss$. Es gibt keine max. Durchflussrate, dadurch kann sie mit jeder Pumpenkapazität betrieben werden. Bei sehr hartem Wasser 
(GH höher als 18) wird vom Gebrauch der Ozon Zelle abgeraten, da diese dann sehr schnell verkalkt. 

für Redox Messgeräte siehe Seite 7-24                        

 Einzellig Zweizellig Dreizellig Vierzellig 
Ozonleistung [max. O3/h] 20 mg 40 mg 60 mg 80 mg 
Ozonkonzentration in der Wasserphase max. 750 ppb (= 0,75 mg.) 
E lektrolysespannung 6 VDC 12 VDC 24 VDC 24 VDC 
Elektrolysestrom nominal 200 mA 
Systemdruck max. + 6 bar (PN 6) 
Stromverbrauch 2 watt 4 watt 4 watt 4 watt 
Max. Teichinhalt 5m³ 10m³ 20m³ 40m³ 

TYP ARTNR. EURO

Ozon Zelle KOIZO³  1 Zellig SL200 375,00

Ozon Zelle KOIZO³  2 Zellig SL202 407,00

Ozon Zelle KOIZO³  3 Zellig SL204 449,00

Ozon Zelle KOIZO³  4 Zellig SL206 488,00

Zellherzen Set (5 Stück) SL100 89,00

PVC T-Stück 50 x 1½% IG AB205 4,61
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UV-OZON SYSTEME

AQUAFORTE   OZON REDOX UVC Kode 805

Die Ozon Redox UVC hat eine spezielle 75Watt T5 UV-C Lampe, die sowohl Ozon als auch UV-C  produziert (siehe UVOX-
Prinzip). Die Lampe produziert 600mg/h Ozon und 25.000 Mikrowatt an UV-C Strahlung. Die Lampe produziert 4000 h Ozon 
und 9000 h UV-C Strahlung. Die Low Pressure Version wird 
komplett auf eine PE/wand montiert geliefert und ist ausgestattet 
mit einer Luftpumpe (14l/m), die das Ozon aus der Einheit $drückt$,
und einem $statischen Mixer$, mit zwei Anschlüssen, die das Ozon 
und die Luft vermischt ohne einen nennenswerten Druckverlust. 
Diese Low Pressure Ausführung sollte immer nach dem Filter installiert 
werden (freier Auslauf). Die High Pressure Ausführung arbeitet mit 
einer Venturi und einem Kugelhahn an Stelle einer Luftpumpe, wobei 
das Ozon aus der Einheit gesogen wird und mittels der Venturi
mit Wasser vermischt wird. Anschlüsse sind 63mm. Maximaler 
Durchfluss ±20m³/h.

Low Pressure   für Redox Messgeräte siehe Seite 7-24                        High Pressure   

Luftpumpe            

Statische 

Ausgang 

Eingang   

Venturi    

Eingang         

Ausgang           

Tipp: Die optimale Lebensdauer von der T5 Lampe betreffend der
UV-C Strahlung sind 9000 h. Für den Ozon produzierenden Teil sind
das ca. 4000 h. Nach dieser Periode nimmt die Intensität ab. Wenn
Sie im März eine neue Lampe installieren, haben Sie für die ganze
Saison (von März bis September) eine ausreichende Ozon-
produktion, die UV-C Strahlung reicht dann für ein ganzes Jahr!

Mixer             

TYP ARTNR. EURO

Ozon Redox UVC Low Pressure Modell
inkl. Luftpumpe & 'statischen Mixer%

SB612 630,00

Ozon Redox UVC High Pressure Modell
inkl. Venturi & Kugelhahn Anschluss

SB613 582,00

Ersatz Ozon-UVC Lamp (75 Watt) SB610 99,00

Lose Quarzrohr für Ozon Redox Unit SB611 29,00

STATISCHE MIXER Kode 805

Der statische Mixer wird komplett mit 6mm Luftschlauchanschluss geliefert und kann sofort an die bestehende Belüftung 
angeschlossen werden. Der statische Mixer vermischt die Luft mit der Wasserströmung. Die Edelstahl Flügel sorgen dafür, daß das 
Wasser rotiert, wodurch die Luftblasen und das Wasser sich noch besser vermischen. Zugleich sorgen die Edelstahl Flügel dafür, dass 
große Luftblasen zu kleineren Luftblasen 'zerschlag en% werden, wodurch wiederum eine bessere Sauerstoffaufnahme stattfindet. Der  
statische Mixer hat einen relativ geringen Widerstand, so dass stromsparende Pumpen verwendet werden können. 
Optimaler Durchfluss 8 - 12m³/h. 

TYP ARTNR. EURO MAX. 
DURCHFLUSS

Ø LÄNGE

Statische Mixer SB614 101,00 48m³/h 75mm 65 cm



OZON / UVC / HEIZUNG / BELÜFTUNG

7 - 3 Februar 2009

PROFESSIONELLE UV-LAMPEN

Brutto Preise exkl. MwSt.

PROFESSIONELLE UV-LAMPEN

BIO-UV PROFESSIONELLE UV-UNITS MIT CE-PRÜFZEICHEN Kode 805

Diese aus sehr hochwertigem Edelstahl (316L) angefertigten UV Einheiten 
verfügen über eine beispiellos hohe Wirkung bei einer hohen Durchfluss-
geschwindigkeit. Dank u.a. des Gehäuses von 150 mm Durchmesser ist eine 
garantierte Aussetzung an UV Strahlung von mindestens 2 Sekunden bei der 
angegebenen Durchflussgeschwindigkeit gegeben (siehe Tabelle). Durch die 
Verwendung einer speziellen $High Intensity$ UV Lampe, die eine Ausgangs-
leistung von 25.000 Mikrowatt hat und die minimale Aussetzung von 2 Sekunden 
töten sie nicht nur Schwebealgen ab, sondern auch 99,9* vieler schädlicher 
Bakterien und Viren, darunter Aeromonas, Pseudomonas und Legionellen! 
Bei diesen Lampen wird im Prinzip nicht auf den Teichinhalt gesehen, sondern auf 
die (tatsächliche) Pumpenkapazität pro Stunde. BIO-UV Lampen werden u.a. in 
Schwimmbädern für Desinfektionszwecke an Stelle von Chlor eingesetzt.
- maximal 3 bar Druck bei Dauerbetrieb, - maximale Wassertemperatur 40ºC
- 8000 Brennstunden (Leistungen wurden über 8000 Brennstunden gemessen).

TYP ART.
NR.

EURO WATT MAX.
DURCHFLUSS

UV AUS-
SETZUNG

GESAMT
HÖHE

KG Ø INHALT ANSCHL.
 

BIO UV10 SB650 910,00 38 7 m³/h 2,8 sec. 42 cm 7,6 15 cm 6,4 Liter 50 mm

BIO UV20 SB652 1186,00 59 14 m³/h 2,6 sec. 69 cm 9 15 cm 11,7 Liter 50 mm

BIO UV30 SB654 1663,00 75 23 m³/h 2,3 sec. 94 cm 11 15 cm 14,7  Liter 63 mm

BIO UV40 SB656 1975,00 102 32 m³/h 2,1 sec. 120 cm 14 15 cm 17,3 Liter 75 mm

TYP ARTNR. EURO TYP ARTNR. EURO

TL Ersatzlampe für UV10 SB660 116,00 Quartzglas für UV10 SB665 99,00

TL Ersatzlampe für UV20 SB661 119,00 Quartzglas für UV20 SB666 116,00

TL Ersatzlampe für UV30 SB662 133,00 Quartzglas für UV30 SB667 140,00

TL Ersatzlampe für UV40 SB663 169,00 Quartzglas für UV40 SB668 176,00

DELTA UV   PROFESSIONELLE EDELSTAHL UVC-UNIT Kode 840

Eine neue Serie professionelle Edelstahl UVC-Units für Teiche, Schwimmbad, Whirlpool, 
usw. Standard ausgerüstet in Edelstahl 316 und ausgestattet mit 360° drehenden 
Anschlüsse  für extrem leichte Installation! Daneben können diese drehenden 
Kupplungen auch abgetrennt  werden, wodurch das Edelstahl Gehäuse  z.B. für die 
Reinigung des Quartzrohres demontiert werden kann. Eine sehre exklusive Funktion, die 
keine andere Lampe hat! Alle speziell für Delta entwickelte HO (High Output) 
Lampen bringen ein desinfizierenden Wert von 30.000 Mikrowatt  (!) nach 9000 
Brennstunden, wenn der empfohlene Durchfluss verwendet wird. Dies ist in 
manchen Ländern der empfohlene Standard für Trinkwasserqualität ! 
Die Lebensdauer von der Lampe beträgt 9000 Stunden. Anschlüsse 63mm . 

TYP ARTNR. EURO WATT MAX.
DURCHFLUSS

LÄNGE X 
DURCHMESSER

ANSCHL.

EA-3H-5 SB630 459,00 30 3,6 m³/h 45 x 7,62 cm 63mm

EA-3H-10 SB631 495,00 58 7,5 m³/h 63 x 7,62 cm 63mm

EA-4H-10 SB636 575,00 58 10 m³/h 63 x 10,16 cm 63mm

EA-4H-20 SB637 649,00 80 13 m³/h 99 x 10,16 cm 63mm

EA-4H-40 SB638 699,00 90 15,6 m³/h 117 x 10,16 cm 63mm

TYP ARTNR. EURO TYP ARTNR. EURO

TL Ersatzlampe für EA-3H-5 SB640 70,00 Quartzglas für EA-3H-5 SB645 124,00

TL Ersatzlampe für EA-3H-10 SB641 97,00 Quartzglas für EA-3H-10 SB646 149,00

TL Ersatzlampe für EA-4H-10 SB641 97,00 Quartzglas für EA-4H-10 SB647 165,00

TL Ersatzlampe für EA-4H-20 SB642 119,00 Quartzglas für EA-4H-20 SB648 179,00

TL Ersatzlampe für EA-4H-40 SB643 142,00 Quartzglas für EA-4H-40 SB649 193,00
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UV-LAMPEN

UV-LAMPEN

AQUAFORTE   EDELSTAHL POWER UV-C T5 Kode 805

UV-C mit einem Innengehäuse aus Edelstahl für 35* m ehr Reflektion. Einheit ist ausgestattet mit einer T5 
Lampe für eine optimale Arbeit (9000 Brennstunden). T5 Lampen sorgen für einen Strahlungswert von 25.000 
Mikrowatt. Anschlüsse 50/63 mm Klebeverbindung. Arbeitsdruck max. 6 bar. 2 Jahre Garantie auf 
Produktionsfehler. Hält Bakterien- und Algenbildung unter Kontrolle. Geeignet für Teiche und Schwimmbäder.

T5-LAMPETYP ARTNR. EURO MAX.
INHALT

MAX. 
FLOW

Power UV 40 watt T5 SB620 230,00 35 m³ 15 m³/h

Power UV 75 watt T5 SB621 249,00 70 m³ 20 m³/h

Ersatzlampe T5 40watt SB618 49,50 - -

Ersatzlampe T5 75watt SB619 67,50 - -

PROFESSIONELLE UV-C EINHEIT MIT 110MM ANSCHLÜSSEN Kode 805

Die erste professionelle UV-C Einheit mit 110mm Anschlüssen! Ideal für System mit niedrigen Druck-pumpen, um soviel Druckverlust 
wie möglich zuvorzukommen! UV-C mit einem Innengehäuse aus Edel-stahl für 35* mehr Reflektion. Einheit  ausgestattet mit einer 
T5 oder einer Amalgamlampe für eine optimale Arbeit. 2 Jahre Garantie auf Produktionsfehler.

Ø110mm !          

T5-LAMPE/
AMALGAM

TYP ARTNR. EURO MAX.
TEICH

MAX. 
FLOW

Ø110mm T5 75 Watt SB697 410,00 70 m³ 20 m³/h

Ø110mm Amalgam 130 Watt SB698 815,00 150 m³ 35 m³/h

Ersatzlampe TL 75 Watt  T5 SB692 80,15 - -

Ersatzlampe TL 130 Watt 
Amalgam

SB693 260,00 - -

JUMBO KOI   EDELSTAHL UV-C LAMPE AMALGAM Kode 805

Hat 1 Amalgam Lampe (130 watt) mit eine netto 
Strahlungswert von 50 Watt. Geeignet für Teiche bis 150.000 l. 
Pump kap. 20m³/h. Inklusive 50/63mm Klebeverbindungen. 

AMALGAM

TYP ARTNR. EURO MAX.
TEICH

MAX. 
FLOW

Jumbo Koi 150.000 Amalgam  130watt SB679 780,00 150m³ 30m³/h

KOI  UV-C LAMPE MIT LEUCHTSTOFFLAMPE Kode 805

Standard versehen mit 3/3 Kupplung 63mm.
Lieferbar in Kunststoff und Edelstahl

TL-LAMPE

EDELSTAHL

TYP ARTNR. EURO MAX.
TEICH

MAX. 
FLOW

KOI UV-C 30.000 30 Watt SB854 169,00 30m³ 12m³/h

KOI UV-C 55.000 55 Watt SB855 184,00 55m³ 12m³/h

KOI UV-C 30.000 30 Watt  RVS SB875 206,00 30m³ 12m³/h

KOI UV-C 55.000 55 Watt  RVS SB876 218,00 55m³ 12m³/h
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TMC NEW POND CLEAR ADVANTAGE   UV UNITS (LEUCHTSTOF FLAMPE) Kode 805

Wird geliefert mit Schrauben für die Wandmontage und für Filterdeckel. 
Schlauchtüllen (13/20/25/32 mm) und 1½' Ein-/Ausgänge für minimalen 
Widerstand. Gleichzeitig ausgestattet mit 40 mm Klebemuffen. 
Maximaler Arbeitsdruck 0,7 bar. Starke Konstruktion, entwickelt für lang 
anhaltenden Einsatz. Einschließlich 5 Meter Kabel, 3 Jahre Garantie.

TL-LAMPE

TYP ARTNR. EURO MAX.
TEICH

MAX. 
FLOW

Pond Clear Advantage 8 watt SB767 87,70 5.4m³ 2.7m³/h

Pond Clear Advantage 15 watt SB768 96,00 13m³ 6.8m³/h

Pond Clear Advantage 16 watt SB769 109,00 14.4m³ 7.2m³/h

Pond Clear Advantage 25 watt SB771 115,00 18m³ 9m³/h

TMC PRO CLEAR ADVANTAGE UV UNITS (LEUCHTSTOFFLAMPE) Kode 805

Die Pro Clear UV30 und UV55 haben eine hohe 
Durchflusskapazität und sind mit transparenten 3-stufigen 
Schlauchstutzen von 1½$ auf 25/32/40mm versehen. 
Maximaler Arbeitsdruck 0,7 bar. Inklusive Kabel.

TYP ARTNR. EURO MAX.
TEICH

MAX. 
FLOW

Pro Clear Advantage UV30 SB772 200,00 27m³ 13.5m³/h

Pro Clear Advantage UV55 SB774 226,00 45m³ 18m³/h

  TMC PRO POND ADVANTAGE UV110 (LEUCHTSTOFFLAMPE) Kode 805

Neue Version von der populären und zuverlässigen Pro Pond 110. 
Eine neue Bauweise, wodurch die Lampe als ganzes kompakter 
und leichter geworden ist. Druck: 3 bar. Jetzt Standard mit 63mm 
Klebemuffen.

TL-LAMPE

TL-LAMPE

TYP ARTNR. EURO MAX.
TEICH

MAX. 
FLOW

Pro Pond 110 SB778 379,00 72m³ 36m³/h
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E

MULTIMAX  UV-C LAMPE FÜR AQUARIUM Kode 805

Reinigt das Wasser ohne Verwendung von Chemikalien. Macht Ihr 
Aquarium klar und hält Schimmel-, Bakterien- und Algenbildung unter 
Kontrolle. Sicher und gut für Ihre Fische und Pflanzen. Inkl. 
Stufenschlauchanschlüsse von 9/12/16 mm.
+ Lieferfähigkeit in Absprache. AQUARIUM

Titan Innengehäuse,

für Salz- & Süßwasser!

PL-LAMPE

kein Verschleiß!

TYP ARTNR. EURO MAX. 
INHALT

MAX. 
FLOW

+ Multimax 500 5 watt PL SB870 78,95 500 liter 1.000 ltr/h

+ Multimax 1250 9 watt PL SB872 83,30 1250 liter 1.500 ltr/h

+ Multimax 2000 11 watt PL SB874 89,80 2000 liter 2.000 ltr/h

ECONOMY UV-C LAMPE MIT CE PRÜFZEICHEN (PL LAMPE) Kode 805

ABS Gehäuse, 3 Meter Kabel, sehr scharf kalkulierter Preis! Inkl. Schlauchtüllen.

ECONOMY
PL-LAMPE

TYP ARTNR. EURO MAX.
TEICH

MAX.
FLOW

5 watt Economy SB808 46,40 2.5m³ 1.250 ltr/h

9 watt Economy SB810 48,45 7m³ 3.5m³/h

11 watt Economy SB812 50,50 10m³ 5m³/h

MULTIMAX  UV-C UNIT Kode 805

Integrierter Transformator. Edelstahl Innengehäuse, kein Verschleiß! 5 Jahre Garantie.
+ Lieferfähigkeit in Absprache.

PL-LAMPE
TYP ARTNR. EURO MAX.

TEICH
MAX.
FLOW

+ Multimax 5 watt SB827 75,15 2.5m³ 1.25m³/h

Multimax 9 watt SB828 80,05 7m³ 3.5m³/h

Multimax 11 watt SB829 84,35 10m³ 5m³/h

UV-C LAMPE MIT CE PRÜFZEICHEN (LEUCHTSTOFFLAMPE) Kode 805

Alle UV-Lampen werden inkl. mit Bügeln & Anschlusstüllen geliefert. 
Maximaler Pumpendruck 3 bar. Universelle Schlauchanschlüsse von 1$ 
auf allen Anschlüssen von 9 bis 32 mm werden mitgeliefert.

TL-LAMPE

TYP ARTNR. EURO MAX.
TEICH

MAX.
FLOW

UV-C    5.000 /  10 Watt  TL SB860 78,85 5.000 ltr 3.000 ltr/h

UV-C  10.000 /  15 Watt  TL SB862 81,40 10.000 ltr 5.000 ltr/h

UV-C  20.000 /  25 Watt  TL SB864 92,15 20.000 ltr 8.000 ltr/h

UV-C  30.000 /  30 Watt  TL SB856 129,00 30.000 ltr 10.000 ltr/h

UV-C  55.000 /  55 Watt  TL SB858 164,00 55.000 ltr 10.000 ltr/h

UV-C LAMPE MIT PL LAMPE TYP REFLEX Kode 805

Das Innengehäuse ist versehen mit einer reflektierenden Beschichtung, 
wodurch die UV Strahlung reflektiert wird, und so die Leistung erhöht wird.

REFLEX
PL-LAMPE

TYP ARTNR. EURO MAX.
TEICH

MAX.
FLOW

UV-C Reflex 9 Watt SB814 113,00 7m³ 3.5m³/h

UV-C Reflex 11 Watt SB815 124,00 10m³ 5m³/h

UV-C Reflex 18 Watt SB816 173,00 20m³ 10m³/h

UV-C Reflex 36 Watt SB817 199,00 35m³ 17m³/h
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ERSATZTEILE UV-LAMPEN

ERSATZ LEUCHTSTOFFLAMPEN JUMBO KOI Kode 805

TYP ARTNR. EURO TYP ARTNR. EURO

Ersatz Lampe 16 Watt  T5 SB690 34,30 Quartzglas für TL 16 watt SB689 35,45

Ersatz Lampe 40 Watt  T5 SB691 45,20 Quartzglas für TL 40/75 watt SB688 42,90

Ersatz Lampe 75 Watt  T5 SB692 80,15 Quartzglas für Amalgan Lamp SB694 42,00

Ersatz Lampe 130 Watt  Amalgam SB693 260,00

UV-C TL LAMPEN SET Kode 805

Komplettes Set, bestehend aus hochwertiger TL-Lampe (10.000 
Brennstunden!), Quarzglas und O-Ringen. Den besten UV Effekt 
erhalten Sie auch durch den Austausch des Quarzglases. Ein 
Quarzglas ist auch ein Verschleißteil, welches z.B. nach einem 
Jahr 25* weniger Strahlung durch! Set ist u.a. geei gnet für TMC 
Pro Clear und Pro Pond 110.
Set besteht aus:
- Quarzglas Ø30 x 871mm
- TL UV-C Lampe 30 oder 55 Watt (10.000 Brennstunden!)
- Set O-Ringe

+

+
TYP ARTNR. EURO

Set 30 Watt (TL Lamp/Quartzglas/O-ringe) SB751 22,50

Set 55 watt (TL Lamp/Quartzglas/O-ringe) SB752 24,50

ERSATZ UV-C  LEUCHTSTOFFLAMPEN   ORIGINAL TMC/GE Kode 805

Neu!: Die SB717 ist eine Hochfrequenz 55W Lampe, speziell für dieTMC Pro Clear 55W und die PRO Pond 110.

TYP ARTNR. EURO LÄNGE VPE

UV-TL  4w SB700 6,25 136mm 25 Stück

UV-TL  6w SB702 6,40 212mm 25 Stück

UV-TL  8w SB704 6,50 289mm 25 Stück

UV-TL 15w SB710 8,40 437mm 20 Stück

UV-TL  16w SB711 6,70 289mm 50 Stück

UV-TL 25w SB712 10,90 437mm 25 Stück

UV-TL 30w SB714 13,20 895mm 10 Stück

UV-TL 55w (Hochfrequenz) SB717 23,45 895mm 10 Stück

UV-TL  4w SB718 18,95 895mm 10 Stück

ERSATZ UV-C  LEUCHTSTOFFLAMPEN   ORIGINAL PHILIPS L ONG LIFE Kode 805

TYP ARTNR. EURO LÄNGE VPE

UV-TL  8w SB705 9,10 289mm 25 Stück

UV-TL  10w SB706 11,40 330mm 25 Stück

UV-TL  11w SB708 12,95 211mm 25 Stück

UV-TL  15w SB709 13,25 437mm 25 Stück

UV-TL  25w SB713 14,00 437mm 25 Stück

UV-TL  30w SB715 19,20 895mm 25 Stück

UV-TL  55w SB719 29,10 895mm 6 Stück
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ERSATZ UV-C  PL LAMPEN   ECONOMY Kode 805

ECONOMY

TYP ARTNR. EURO VPE

PL-lamp  5 watt SB833 6,15 10 Stück

PL-lamp  9 watt SB834 6,85 10 Stück

PL-lamp 11 watt SB835 7,50 10 Stück

ERSATZ UV-C  PL LAMPEN   ORIGINAL TMC/GE Kode 805

TYP ARTNR. EURO VPE

PL-lamp  5 watt SB838 7,80 10 Stück

PL-lamp  9 watt SB840 9,90 10 Stück

PL-lamp  11 watt SB841 10,70 10 Stück

PL-lamp  18 watt SB830 19,40 10 Stück

PL-lamp  36 watt SB831 24,80 10 Stück

PL-lamp  55 watt SB832 28,40 10 Stück

ERSATZ UV-C  PL LAMPEN   ORIGINAL PHILIPS Kode 805

TYP ARTNR. EURO VPE

PL-lamp  5 watt  SB836 9,25 10 Stück

PL-lamp  9 watt  SB837 12,20 10 Stück

PL-lamp  11 watt  SB839 14,25 10 Stück

PL-lamp  24 watt OASE (Rabatt Kode 722) RD974 35,90 1 Stück

PL-lamp  18 watt SB842 30,05 25 Stück

PL-lamp  36 watt (; 72 watt) SB843 38,75 25 Stück

PL-lamp  55 watt (; 110 watt) SB844 46,40 1 Stück

QUARZGLAS LEUCHTSTOFFLAMPEN Kode 805

QUARZ FÜR TL-LAMPEN

TYP ARTNR. EURO MAß

Quarzglas TMC Modell 6 watt SB731 11,80 Ø20 x 185mm

Quarzglas TMC Modell 8 ; 16 watt SB732 13,00 Ø20 x 262mm

Quarzglas TMC Modell 15/25 watt SB733 18,90 Ø30 x 420mm

Quarzglas TMC Modell 30/55 watt SB734 34,30 Ø30 x 871mm

O-Ringe (2 x) für TMC Quarzglas 6-8-16 watt SB745 1,27 -

O-Ringe (2 x) für TMC Quarzglas 15/25/110 watt SB746 1,27 -

O-Ringe (2 x) für TMC Quarzglas 30/55 watt SB740 1,45 -

Quarzglas UVC TL Lamp 10 watt SB866 13,00 Ø31 x 280mm

Quarzglas UVC TL Lamp 15/25 watt SB867 14,20 Ø31 x 385mm

Quarzglas UVC TL Lamp 30/55 watt SB869 25,85 Ø31 x 844mm

O-Ringe (2 x) für UVC-TL SB868 4,38 -

QUARZGLAS PL LAMPEN Kode 805

QUARTZ FÜR PL-LAMPEN

TYP ARTNR. EURO

Quarzglas 5 watt UVC PL SB847 15,25

Quarzglas 9 watt UVC PL SB848 18,75

Quarzglas 11 watt UVC PL SB849 20,05

Quarzglas 18 watt UVC PL SB850 27,65

Quarzglas 36 watt (; 72 watt) UVC PL SB851 37,25

Quarzglas 55 watt ( ; 110 watt) UVC PL SB852 49,60

O-Ringe (2 x) für Quarzglas PL 9 bis 55 watt SB845 1,26
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HEIZUNG

OKU (SCHWIMM-)TEICH SOLARHEIZUNGEN Kode 809

Sie kennen das Problem. Ein Freibad ohne zusätzliche Heizung ist nur 3 bis 4 Wochen im Hochsommer wirklich angenehm warm - ein sehr 
kurzer Zeitraum angesichts der hohen Investition und des Pflegeaufwandes, die ein Freibad mit sich bringt. Ein Hallenbad muß das ganze 
Jahr, selbst im Hochsommer beheizt werden. Mittels der konventionellen Energieträger bringt das erhebliche Kosten und zudem eine 
zusätzliche Umweltbelastung mit sich. Das muß nicht sein! Die Heizung von Schwimmbädern ist ein geradezu idealer Anwendungsbereich für 
die Nutzung der kostenlosen und umweltfreundlichen Solarenergie. Da sie keine hohen Temperaturen benötigt, aber große Wassermengen 
heizen muss, ist es sinnvoll, diese Anlagen mit großer Durchflußmenge auf relativ niedrigem Temperaturniveau zu betreiben. 
OKU Solarabsorber sind aus einem Stück gegossen und homogen schwarz eingefärbt. Das System kann oft mit der vorhandenen 
Filterpumpe funktionieren. Korrosionsfrei und Schwimmbadwasserfest. Das (Schwimmbad-)Wasser wird direkt durch die Absorber gepumpt. 
Vollflächig durchströmt, frostsicher und begehbar. 

Es gibt drei einfache Anschlußvarianten:
1. mit der Filterpumpe über Drei-Wege-Motorkugelbahn mit Differenztemperaturregelung.
2. mit eigener Pumpe und Differenztemperaturregelung im Filterkreislauf integriert.
3. mit eigener Pumpe und Differenztemperaturregelung - Verrohrung unabhängig vom Filterkreislauf.

Sehen Sie die Tabelle für empfohlene Absorberfläche in * der 
Beckenoberfläche bei Freibäder mit Abdeckung oder Hallenbäder (Anfang Mai 
bis Ende September). Temperaturerhöherung 4-7°C gegenüber ungeheizten 
Schwimmbecken. Bei fehlender Abdeckung sollte die Absorberfläche um 50* 
größer gewählt werden. Die regional variierenden Sonnenscheinstunden 
können mit Zu- und Abschlägen bis 20* der Absorberf läche berücksichtigt 
werden. 

Pumpen : empfehlenswert ist eine Durchflußmenge von 150 bis 
250 Liter pro m² Absorberfläche pro Stunde. Die erforderliche 
Pumpe läßt sich leicht festlegen. Die Fördermenge errechnet 
sich aus Absorberfläche x 200 Liter. Die Förderhöhe ergibt sich 
aus der Höhendifferenz vom Wasserspiegel zum Absorberfeld 
plus ca. 5 Meter Zuschlag. 

Technische Daten :
Geringer Druckverluß: ca. 0,003 bar bei 200 Liter/Std./m²
Durchflußmenge: 150 - 250 Liter/Std./m²
Gewicht: ca. 6 kg/m² - Wasserinhalt 6 liter/m²
Prüfdruck: 4,5 bar. Betriebsdruck: 1,2 bar bei 40°C
Wirkungsgrad: bis ca. 85* - Leistung bis 0,85 Kwh/m ²
Durchschnittlicher Rechenwert: 0,5 - 0,6 Kwh/m²
Temperaturbeständig von -50°C bis ;115°C.    Typ 1000   Typ 1001 Typ 1002

TYP ARTNR. EURO AFM. (L x B) OPP.

TYP 1000 mit integriertem Sammelrohr Ø40mm & 2 Anschlüsse Ø25mm SC600 115,00 1320mm x 820mm 1,08m²

TYP 1001 mit 4 Anschlüsse Ø25mm SC602 115,00 1320mm x 820mm 1,05m²

TYP 1002 mit integriertem Sammelrohr Ø40mm an beiden Seiten SC604 115,00 1320mm x 820mm 1,12m²

Differenztemperaturregler/Solarregeler DIGISOL SC610 270,00 - -

+ Dreiwege-Servomotor-Kugelhäne 230V (+ Lieferfähigkeit in Absprache) SC612 420,00 - -

Verbindungsschlauch 25x3 x70 mm mit 2 Edelstahlschlauchschellen SC614 3,85 - -

Verbindungsschlauch 38x5 x60 mm mit 2 Edelstahlschlauchschellen SC616 3,50 - -

Entlüfter für Solarheizung (Großentlüfter 3/8$) SC618 13,50 - -
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AQUA-FORTE   SOLAR-DUSCHE Kode 809

Verwenden Sie kostenlose Energie von der Sonne! 
Die Aqua-Forte Solar-Dusche hat eine Kapazität von 23l. Diese 23l werden durch die Sonne 
aufgewärmt und kann mit dem Wasserhahn auf eine angenehme Temperatur gebracht werden. 
Ausgestattet mit einer Standard-Gartenschlauchkupplung für den Anschluss ans 
Leitungswasser. Wird mit vier Verankerungsbolzen für steinigen Untergrund geliefert. Kann 
auch einfach auf hölzernen Untergrund montiert werden. 

TYP ARTNR. EURO

Solar-Dusche 23l SC625 215,00

PROFESSIONELLER EDELSTAHL WÄRMETAUSCHER FÜR TEICH U ND SCHWIMMBAD Kode 809

Edelstahl Wärmetauscher mit hohem Durchfluss und wenig Druckverlust. Nur vom Fachmann zu installieren. Nicht geeignet für 
Salzwasser. Alle Modelle haben ein 1$ Außengewinde für warmes Wasser und ein  1½$ Außengewinde für Teich/Schwimmbad (nur 
Model 230 hat einen 2$ Anschluss).  

TYP ART.
NR.

EURO KAP. WARMES
WASSER

FLOW

TEICH
WASSER

FLOW

DRUCK
VERLUST

MAß
B x L x D

CM

KG

100 SC538 346,00 29 kW 40 ltr/min. 6,6 m³/h 0,6 MWK 11,5 x 21 x 14 3

130 SC540 388,00 38 kW 50 ltr/min. 8,4 m³/h 0,75 MWK 11,5 x 34 x 14 4,5

170 SC541 405,00 50 kW 68 ltr/min. 11,4 m³/h 0,9 MWK 11,5 x 47 x 14 6

230 SC542 497,00 67 kW 91 ltr/min. 18 m³/h 1,1 MWK 11,5 x 47 x 14 6

THERMOSTAT Kode 809

Thermostat mit Tauchgehäuse aus Edelstahl für die Steuerung der Tauscher.

TYP ARTNR. EURO

Thermostat bis 40°C SC530 96,00

FLOW SWITCH Kode 809

Dieser Strömungsschalter schaltet bei einen niederigen Durchfluss eine Relais oder leichte Apparaten aus. Ansluss 63mm 
Klebeverbindung. Max. Schaltung ist 80V/A. 
- minimaler Durchfluss für Anschalten: 3000 l/h
- bei weniger als 2700 l/h schaltet der Flowswitch ab.

TYP ARTNR. EURO

Flowswitch 63mm SC545 84,00
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AQUA-FORTE HEAT PUMPS   WÄRMEPUMPEN Kode 810

DURA 6                          DURA 8/12                              DURA 17                     DURA 21/21T/25T

Gerät model Dura 6 Dura 8 Dura 12 Dura 17 Dura 21 Dura 21T Dura 25T 
aufgenommener Verbrauch kW 1,2 1,7 2,4 3,5 4,3 4,2 5,0 
Wärmekapazität 
(abgegebener Verbrauch) kW 6,0 8,5 12,0 17,5 21,0 21,0 25,0 

 BTU/H 21000 30000 41000 60000 72000 72000 90000 
Maximaler Inhalt m3 25 35 50 75 90 90 110 
Nominaler Strom A 5,4 7,7 11,1 15,9 19,5 7,35 8,3 
Stromversorgung V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380/3/50 380/3/50 
Anzahl Kompressoren  1 1 1 1 1 1 1 
Kompressortyp  Rotation Rotation Rotation Scroll-Verfahren Scroll-Verfahren Scroll-Verfahren Scroll-Verfahren 
Kühlmittel  R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C 
Gewicht Kühlmittel Kg 0,6 0,8 1,1 1,3 1,8 1,8 2,2 
Min. Druck Kühlleitung MPa 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Max. druck Kühlleitung MPa 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 
Anzahl Ventilatoren  1 1 1 1 1 1 1 
Verbrauch Ventilator W 50 120 120 120 200 200 200 
Drehzahl Ventilatoren RPM 870 850 850 850 830 830 830 
Richtung Ventilator  horizontal horizontal horizontal horizontal vertikal vertikal vertikal 
Lärmpegel bei 1m dB (A) 47 51 54 54 58 58 58 
Wasseranschluss mm 32 50 50 50 50 50 50 
Volumen Wasserdurchfluss m3/h 2,2 3,0 4,5 6,0 7,5 7,5 9,0 
Druckverlust (max) mtr 0,8 1 1 1 1,2 1,2 1,2 
Netto Abmessungen(L/B/H) mm 770/350/540 1005/370/615 1005/370/615 1115/470/850 720/660/880 720/660/880 720/660/880 
Verpackungsabmessungen mm 910/330/595 1070/405/650 1070/405/650 1200/480/900 760/700/890 760/700/890 760/700/890 
Gewicht netto/Verpackung Kg 41/48 60/67 66/73 95/105 125/135 125/135 135/145 

Alle Werte gemessen bei 25°C Außentemperatur und einer innenströmenden Wassertemperatur von 25°C. 
Werte basieren auf Basis von abends abzudecken sowieso isolierten Wänden.                                      

DURATECH® Wärmepumpen können Ihnen hlfen bis zu 80% Ihrer Heizkosten 
zu sparen!   Durch die ersparten Heizkosten rentieren sich die Wärmepumpen
schon nach wenigen Jahren.                                                            

Auch als Kühler/Chiller zu verwenden!                           
Salz- und Chlorwasser geeignet!                                

SEHR EFFIZIENT UND ÖKONOMISCH IM VERBRAUCH!
Die Wärme von der Außenluft wird absorbiert und an das (Schwimm-)Wasser weitergegeben.
Für jeden verbrauchten kW durch die DURATECH®  Wärmepumpe werden 4 - 5 kW an das Wasser abgegeben. Die DURATECH®  
Wärmepumpe muss außen installiert werden und funktioniert schon ab  -5°C Außentemperatur, schon da holt sie Wärme aus der Luft.  
DURATECH®  Wärmepumpen sind sehr umweltfreundlich, da sie 80* von der produzierten Energie aus der Umg ebungsluft nutzen, ein völlig 
natürlicher und erneuerbarer Energiebrunnen. Das verwendete Gas R407C hat ebenfalls keine schädlichen Auswirkungen auf die 
Ozonschicht. 
DAUERHAFT ENTWORFEN UND GEBAUT  - Die Verwendung hochwertiger Materialien, wie z.B. PVC und $Duranium®$  für den 
Wärmetauscher, sorgen dafür, dass die DURATECH® Wärmepumpe mühelos erosionsbeständig ist gegen chlorhaltiges Wasser. Unsere 
neuesten Wärmetauscher sind zugleich extra groß, um die Effizienz zu verbessern. 
EINFACHE INSTALLATION  - Die Maschine ist bemerkenswert kompakt und gut entworfen, so dass sie leicht zu installieren ist. Z.B.: der 
integrierte $Flowsensor$ schaltet die Wärmepumpe automatisch an, wenn die Filterpumpe anfängt zu arbeiten und Wasser durch die 
DURATECH® Wärmepumpe schickt, und schaltet sie automatisch ab, wenn die Filterpumpe stoppt.
ZUKUNFTSWEISENDE BEDIENUNG - Der integrierte intelligente Mikroprozessor bewacht alle Sensoren und versendet ohne Einwirkungen 
durch den Verwender alle Funktionen von der DURATECH Wärmepumpe. Standardmäßig dabei ein elektronisches Display mit einfacher 
Bedienung.
LEISE ARBEITSWEISE  - Durch den Einsatz von sehr effizienten, geräuschsarmen Kolben-/Scröll-Kompressoren, einem geräuscharmen 
Ventilator & einem extra großen Wärmetauscher, erhält man eine Einheit, die sehr leise ist. Z.B.: die DURA 8 auf 10m Abstand max. 32 db(A).  

Diese Serie wird allmählich dieses Jahr durch die Duratech Plus Serie ersetzt werden.

TYP ARTNR. EURO VOLT WATT KAP.

Dura 6 SC642 1605,00 240 1,2kW 6kW

Dura 8 SC644 2075,00 240 1,7kW 8,5kW

Dura 12 SC646 2885,00 240 2,4kW 12kW

Dura 17 SC648 3995,00 240 3,5kW 17,5kW

Dura 21 SC650 4995,00 240 4,3kW 21kW

Dura 21T SC652 4900,00 380 4,2kW 21kW

Dura 25T SC654 5250,00 380 5,0kW 25kW
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PROFI HEATER EDELSTAHL TEICHHEIZER Kode 809

Ausgestattet mit Thermostat (bis 40º C). Im Lieferung enthalten: 2 Schlauchtüllen 
25/32/40mm und PVC Fittings 50/63mm. 230V.

TYP ARTNR. EURO TEICH
INHALT

Profi heater RVS 1KW SC517 174,00 10m³

Profi heater RVS 2KW SC518 186,00 20m³

Profi heater RVS 3KW SC519 197,00 30m³

TITAN HEIZER    Kode 809

Maximaler Durchfluß: 4m³/h. Maximaler Druck: 3 bar. Anschluss minimal Ø50mm. 
pH Bereich: 7.0 - 7.8. Universelles Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.

TYP ARTNR. EURO

Titan Heizer 3 kW SC520 475,00

Titan Heizer 6 kW SC521 489,00

Titan Heizer 9 kW SC522 499,00

ELECRO KOI POND HEIZER    ANALOGE TEICHHEIZER Kode 809

Elecro Heizer mit analoger Bedienung: Edelstahlgehäuse. Einstellbar von 0-40°C. 
Bis 1,2° präzise. Drehbarer Durchflussregler. Min. Durchströmung 1m³/h, max. 10m³/h 
(Verwenden Sie einen Bypass bei mehr als 10m³/h!). 
Max. Druck 3 bar, Anschluss 1½$ Innengewinde. 

TYP ARTNR. EURO

2 kW  230V (9 amp.) SC498 412,00

3 kW  230V (13 amp.) SC499 443,00

ELECRO KOI TEICH HEIZER  Kode 809

Der erste Heizer für Teiche entwickelt! Digitale Temperaturreglung und Display. Das Heizelement ist aus Edelstahl und Titanium. 
- Gehäuse aus Edelstahl 316. Inklusive internem Strömungsschalter, der den Heizer bei zu niedriger Durchströmung abschaltet, und 
Thermosicherung zum Schutz des Heizelementes. 
- Minimale Strömung 1m³/Stunde, Max 10m³/Stunde (in Bypass schalten bei einer Strömung mehr als 10m³/Std.!).  
- Max. Druck 3 Bar, Anschluss 1½$ I.G. 
- Jetzt auch inkl. Zeitschaltuhr lieferbar. Vorteil Zeitschaltuhr: Thermostateinstellung bleibt unverändert.

TYP ARTNR. EURO

1 kW, 230V, 5 amp. SC500 495,00

1 kW, 230V, 5 amp. ; TIMER SC501 550,00

2 kW, 230V, 9 amp. SC502 529,00

2 kW, 230V, 9 amp. ; TIMER SC503 589,00

3 kW, 230V, 13 amp. SC504 555,00

3 kW, 230V, 13 amp. ; TIMER SC505 619,00

6 kW  380V (9 amp.) SC507 775,00

8 kW  380V (13 amp.) SC508 805,00

ELECRO KOI TEICH HEIZER   TITAN Kode 809

Super Korrosionsfest! Geeignet für Seewasser und tropische Seewasseraquarien. Alle Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, 
sind aus Titan. Digitale Temperatureinstellung und Display. Versehen mit internem Strömungsschalter, der den Heizer bei zu geringem 
Durchfluss abschaltet, eingebaute Thermo-Sicherung gegen Durchbrennen der Heizstäbe. Min. Durchfluss 1m³/Stunde, Max. 10m³/
Stunde. Max. Druck 3 bar, Anschlüsse 1½$ Innengewinde. + Lieferfähigkeit in Absprache.

TITAN

GEEIGNET FÜR SALZWASSER                            

TYP ARTNR. EURO

2 kW  230V (9 amp.) SC488 690,00

3 kW  230V (13 amp.) SC490 720,00

+ 6 kW  400V (9 amp.) SC494 1130,00

8 kW  400V (13 amp.) SC496 1165,00
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TECO TR SERIE  DURCHLAUFKÜHLER Kode 903

Hochwertige Technologie, italienischer Entwurf, und unübertroffene TECO Qualität haben 
beigetragen an ein multifunktionelles Gerät für hohe Ansprüche.

- Neuer Entwurf. Kompakt. 
- Patentierter Titan Wärmetauscher.
- Einfache Installation mit mitgelieferte Hähne
- Spart bis zu 30 * Strom gegenüber herkömmliche Kü hlgeräte.
- UV Lampe ( Extra ) und Heizer ( Extra)
- Leicht austauschbarer Luftfilter
- Alarm bei verschmutzter Luftfilter
- Alarm bei Ende Lebensdauer der UV Lampe
- Spezialfunktion um den Lärm zu senken (nicht bei TR30-60)
- Anschlüsse mit Hähne für schnelle Installation ( nicht bei TR30-60)
+ Lieferfähigkeit in Absprache.

Modell TR 10/15/20

Modell TR 30/60

TYP ARTNR. EURO WATT ANSCHLUSS DIM. GEWICHT

TR 10 TB104 505,00 200 16/20mm 430x270x400(h)mm 15 Kilo

TR 15 TB108 665,00 300 16/20mm 430x270x400(h)mm 18 Kilo

TR 20 TB112 805,00 480 16/20mm 430x270x400(h)mm 20 Kilo

+ TR 30 TB116 1759,00 850 1% 600x385x560(h)mm 42 Kilo

+ TR 60 TB120 2325,00 1400 1% 600x385x560(h)mm 50 Kilo

TECO TC SERIE DURCHLAUFKÜHLER UND HEIZER Kode 903

Die TC Serie ist baugleich an der TR Serie, aber Standard inklusieve Heizung und UV Lampe.  

TYP ARTNR. EURO WATT ANSCHLUSS DIM. GEWICHT

TC 15 TB110 839,00 400 16/20mm 430x270x400(h)mm 18 Kilo

TC 20 TB114 993,00 480 16/20mm 430x270x400(h)mm 20 Kilo
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SICCE SCUBA   AQUARIUM HEIZER Kode 904

Heizelement mit Ein-/Aus-Lämpchen und einstellbarem 
Thermostaat von 18-32°C. Kabellänge 1,5m. Kompletter 
Lieferumfang mit Saugnäpfen und Standardfittings .
+ Lieferfähigkeit in Absprache.

TYP ARTNR. EURO LÄNGE TANK
INHALT

+ Scuba 50 watt TB360 13,50 25cm 25-50 Liter

+ Scuba 100 watt TB362 13,50 25cm 50-100 Liter

+ Scuba 200 watt TB364 14,95 30cm 100-200 Liter

Scuba 300 watt TB366 15,25 37cm 200-300 Liter

SCHWIMMENDER TEICHHEIZER Kode 809

Heizelement aus Edelstahl mit Schwimmkörper, um Ihren Teich zusätzlich zu heizen 
oder eisfrei zu halten. Das Element gibt die Wärme direkt an das Wasser ab und ist nicht 
schädlich für Ihre Fische. Inklusive 10 Meter Kabel.

TYP ARTNR. EURO

Schego 300 Watt, Länge 25 cm SC510 50,50

Schego 600 Watt, Länge 35 cm SC509 66,10

SCHEGO TEMPERATURSCHUTZ Kode 809

Der Temperaturfühler wird mit einem Bodendübel neben dem 
Teichufer angebracht (nicht im Wasser!). Schaltet bei 0º oder 
7ºC ein daran angeschlossenes Gerät ein wie beispielsweise 
einen Teichheizer, eine Wasserpumpe oder eine Luftpumpe. 
Nach der Frostperiode wird das Gerät wieder augeschaltet. 
Vermeidet unnötigen Stromverbrauch. 
Ist mit 5 Meter Kabel und einem Bodendübel versehen.

TYP ARTNR. EURO

Temperaturwächter 7ºC SC511 58,85

Frostwächter 0ºC max. 300 Watt SC512 53,05

Frostwächter 0ºC max. 600 Watt SC513 62,85

EISFREIHALTER Kode 806

Eisfreihalter in Plastiktragetasche, auch lieferbar mit Anschluss für Pumpe an Venturi, so 
dass das Wasser des Teichs mit Hilfe von Luft eisfrei gehalten wird.

TYP ARTNR. EURO

Eisfreihalter Standard SB304 7,25

Eisfreihalter mit Venturi SB306 8,95
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TEICH- SCHWIMMBAD THERMOMETER Kode 809

Modell Rettungsring ist ein schwimmendes Thermometer mit Gehäuse aus Edelstahl, abzulesen, ohne dass es aus dem Wasser 
genommen werden muss. Der Kombi-Thermometer kann sowohl schwimmend wie sinkend verwendet werden. 
Schwimmer kann nach belieben entfernt werden. Farbe: Blau.

TYP ARTNR. EURO

Rettungsring  -5ºC - ;45ºC SC550 29,00

Combi-Thermometer 0ºC - ;40ºC SC554 3,85

THERMOMETER Kode 363

- Genaue Messung (0,1ºC), Messbereich von -20,0 tot 100,0 °C
- MB270 ist versehen von beschwertem, wasserdichtem Sensor mit 3 Mtr  
  Kabel, für Messung in verschiedenen Tiefen
- MB271 hat eine Nadelsonde mit 1 Meter Kabel.
- Einfacher 0,0°C Kalibrierungs-Check. Wird komplett mit Batterie geliefert.

MB270    

TYP ARTNR. EURO

98509-01 MB270 64,95

98509 MB271 38,70

DIGITALES THERMOMETER MIT MESSSONDE Kode 809

- von -5°C bis 70°C
- großes Display, kompaktes Format
- Messsonde mit 1m Kabel
- Einfache Montage

TYP ARTNR. EURO

Digitales Thermometer SC553 4,95
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LUFTPUMPE  SCHEGO Kode 809

Qualitätsluftpumpe aus Deutschland für Aquarien und Teiche, sehr geräuscharme Membranpumpe.

WS3 
3 MWS!

TYP ARTNR. EURO LTR/
H

REGEL-
BAR

WATT

Ideal SC152 17,50 150 nein 5

Optimal SC154 22,70 250 ja 5

M2K3 SC156 39,75 350 ja 5

WS3 (3 MWS) SC158 42,00 350 ja 5

LUFTPUMPE  BOYU Kode 809

Hochwertige Serie von Luftpumpen, geeignet für Aquarium- und Teichbelüftung. 1 Jahr Garantie auf die elektrische Funktion (nicht auf 
Membrane). Der S1800 hat einer  interne Akku lädt sich automatisch in 12 Std. auf und arbeitet 12 Std. lang im Falle einer 
Stromstörung oder des Transports. Auch mit 6V Adapter Anschluss für beispielsweise Auto-Adapter versehen.

TYP ARTNR. EURO MAX
LTR/MIN

MAX 
DRUCK

WATT REGEL-
BAR

AUS-
GÄNGE

S-1000 SC137 7,35 3 ltr 1,2 mtr 3,5 nein 1

S-2000 SC138 10,75 8 ltr 1,2 mtr 8 nein 2

S-1800 mit Akku SC144 49,00 8 ltr 1,2 mtr 8 ja 2

S-4000B SC139 16,50 16 ltr 1,2 mtr 15 nein 4

HI-FLOW   V-SERIE    LUFTPUMPEN Kode 809

Die V-Serie Luftpumpen sind sehr leise und kräftig. Gehäuse aus hochwertiger Aluminium Legierung. 
Hohe Leistung und Druck dank doppelter Luftkammer. Geeignet für dauerhaften Betrieb.

TYP ARTNR. EURO WATT MAX.
FLOW

MAX.
DRUCK

KG ABM.
CM

V-10 SC400 26,80 10 10 l/m 2 mtr 1,3 13 x 12 x 10

V-20 SC402 34,00 15 20 l/m 2 mtr 2,5 23 x 19 x 18

V-30 SC404 43,00 25 30 l/m 2,5 mtr 3,5 25 x 20 x 20

V-60 SC406 69,00 35 60 l/m 3 mtr 5,6 27 x 24 x 21

LUFTPUMPE DY-SERIE Kode 809

Hochwertige Serie von Luftpumpen, geeignet für Aquarium- und Teichbelüftung, Die Pumpe arbeitet ohne Öl, ist ziemlich 
geräuschlos und sehr wirtschaftlich in der Anschaffung und im Gebrauch. Regelt elektronisch den benötigten Strom. 
Dies führt zu einer höheren Effektivität und einem geringeren Energieverbrauch. 
1 Jahr Garantie auf die elektrische Funktion (nicht auf Membrane).

TYP ART.
NR.

EURO KAP. BEI
1,2 Meter

KAP. BEI
2 Meter

AUS-
GANG

MAX 
DRUCK

WATT

DY-20 SC320 49,00 21 ltr/min. 14 ltr/min. 18 mm 3,4 mtr 30

DY-40 SC322 78,00 45 ltr/min. 40 ltr/min. 18 mm 4,2 mtr 37

DY-60 SC324 107,00 60 ltr/min. 47 ltr/min. 18 mm 5,0 mtr 60

DY-80 SC325 135,00 78 ltr/min. 60 ltr/min. 18 mm 5,0 mtr 94

DY-120 SC326 215,00 143 ltr/min. 130 ltr/min. 25 mm 3,7 mtr 130

DY-160 SC328 279,00 166 ltr/min. 152 ltr/min. 25 mm 4,2 mtr 160
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LUFTPUMPE HIGH-BLOW ALITA Kode 809

Die High-Blow Alita ist die zuverlässigste und kräftigste Pumpe in ihrer Preisklasse.
Exklusive Luftverteiler. Hervorragende Qualität mit einer Garantie von 3 Jahren!

TYP ART.
NR.

EURO KAP. BEI 
1,5 Meter

KAP. BEI
2 Meter

AUS-
GANG

MAX 
DRUCK

WATT KG dB

AL-40 SC340 139,00 40 ltr/min. 30 ltr/min. 18 mm 3,5 mtr 40 5,6 36

AL-60 SC342 175,00 60 ltr/min. 50 ltr/min. 18 mm 4,0 mtr 54 6,5 38

AL-80FD SC345 225,00 70 ltr/min. 60 ltr/min. 18 mm 5,0 mtr 80 6,5 39

AL-100 SC343 299,00 110 ltr/min. 95 ltr/min. 18 mm 4,7 mtr 115 8,3 41

AL-120 SC344 390,00 120 ltr/min. 110 ltr/min. 18 mm 4,8 mtr 126 8,3 42

HIBLOW LUFTPUMPEN Kode 809

Die einzig echten originalen HIBLOW Pumpen! Beispiellose Qualität! Sparsame Luftpumpen mit 
einem sehr niedrigen Lärmpegel (31-45dB). Arbeitstemperatur 5-40°C. 
Kapazität Baby HiBlow: 0,4 mtr - 6,5 ltr/min. HP20: 1,0 mtr - 18 ltr/min.

TYP ART
NR.

EURO KAP. BEI
1,3 Meter

KAP. BEI
2 Meter

AUS-
GANG

WATT KG dB

BABY SC393 73,00 - - 5mm 8,5 - -

HP-20 SC385 140,00 - - 18mm 17 - -

HP-40 SC386 179,00 40 ltr/min. 28 ltr/min. 18mm 38 5,7 32

HP-60 SC387 227,00 60 ltr/min. 40 ltr/min. 18mm 51 7 35

HP-80 SC388 268,00 80 ltr/min. 60 ltr/min. 18mm 71 7 36

HP-100 SC389 409,00 120 ltr/min. 75 ltr/min. 18mm 95 8,5 38

HP-120 SC390 465,00 150 ltr/min. 100 ltr/min. 18mm 115 8,5 39

HP-150 SC391 554,00 180 ltr/min. 150 ltr/min. 18mm 125 7 45

HP-200 SC392 599,00 230 ltr/min. 200 ltr/min. 18mm 210 7 46

NITTO KOLBEN PUMPEN Kode 809

Langlebige, stromsparende, geräuchlose und ölfreie Luftpumpe. Arbeitet auf Basis eines Kolben an Stelle einer Gummimembrane.
Hoher Luftdruck bis max. 2 - 2,5m Tiefe (abhängig vom Modell). Achtung! Der max. Gegendruck kann durch lange Abstände zum
Ausströmer, kleine Durchmesser der Luftschläuche etc. höher werden als 2m, unabhängig von der Teichtiefe! Falls die Pumpen einen
Höheren Gegendruck als die 2m bekommen, besteht die Chance aud einen Defekt. Rat: Verwenden Sie ein Manometer beim
Ausgang zur Kontrolle. 1 Jahr Garantie.

TYP ART.
NR.

EURO IDEALE DRUCK-  
LEISTUNG

MAX. DRUCK- 
LEISTUNG 

AUS-
GANG

WATT KG

LA-28 SC110 173,00 1,1 mtr (32 ltr/min.) 2 mtr (17 ltr/min.) 18mm 29 2,9

LA-45 SC112 199,00 1,1 mtr (50 ltr/min.) 2 mtr (27 ltr/min.) 18mm 47 3

LA-60 SC113 265,00 1,5 mtr (78 ltr/min.) 2,5 mtr (32 ltr/min.) 18mm 64 5

LA-80 SC114 295,00 1,5 mtr (85 ltr/min.) 2,5 mtr (38 ltr/min.) 18mm 86 5,3

LA-120 SC116 485,00 1,8 mtr (128 ltr/min.) 2,5 mtr (78 ltr/min.) 26mm 130 9,4
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ZUURSTOFVERRIJKING

LUFTVERTEILER VERCHROMT 4 MM Kode 809

C

Umschreibung ARTNR. EURO TYP

1 Ausgang mit Hahn SC216 0,95 A

2 Ausgänge mit Hahn SC217 0,95 D

3 Ausgänge mit Hahn SC218 2,00 B

5 Ausgänge mit Hahn SC220 3,40 B

6 Ausgänge mit Hahn SC222 7,95 C

10 Ausgänge mit Hahn SC224 10,60 C

12 Ausgänge mit Hahn SC226 12,40 C

18 Ausgänge mit Hahn SC228 16,50 C

LUFTVERTEILER FÜR 6MM SCHLAUCH Kode 809

Verchromter Luftverteiler 6mm mit Hahn.

6 mmTYP ARTNR. EURO

6 Ausgänge mit Hahn SC263 19,20

10 Ausgänge mit Hahn SC264 31,80

LUFTVERTEILER FÜR 8MM SCHLAUCH Kode 809

Verchromter Luftverteiler 8mm mit Hahn.

8 mm
TYP ARTNR. EURO

4 Ausgänge mit Hahn SC265 15,50

6 Ausgänge mit Hahn SC266 22,80

8 Ausgänge mit Hahn SC267 30,00

ANSCHLUßSET LUFTPUMPEN Kode 809

Universeller Anschluss mit Bogen (18mm Innen), Kugelhahn, 
Schlauchtülle 9 mm und 2 Schlauchklemmen. 
Geeignet für Hi-Blow 40/60/80, DY 20/40/60/80, Toshi und Nitto.

TYP ARTNR. EURO

Anschlußset SC214 7,80

KUPPELBARE LUFTVERTEILER FÜR  9 MM SCHLAUCH Kode 809

Kuppelbare Luftverteiler mit jeweils 3 Ausgänge in 9 mm. Aus verklebbarem ABS. Am Ende des Verteilers (A) wird eine Kappe (B) 
geklebt. Der Anschluss zur Luftpumpe ist eine Gewindemuffe ¾$ (C)  wo die Schlauchtülle (D) ¾$ auf 20 oder 25 mm verwendet 
werden kann. Zur Regulierung kann man 9 mm Hähne (E) verwenden. 

D C

A B

E

TYP ARTNR. EURO KARTON

Verteilerstück 3 Ausgänge  (A) SC275 1,60 50

Endkappe Verteilerstück   (B) SC276 1,20 50

Gewindemuffe ¾$ I.G.  (C) AB132 1,66 -

Schlauchtülle ¾$ x 19mm  (D) SE124 1,02 -

Hahn Tülle 2 x 9 mm  (E) SE220 2,60 -

LUFTVERTEILER KUNSTSTOFF 4MM Kode 809

Umschreibung ARTNR. EURO Anschluss

6 Ausgänge ohne Hahn SC182 0,98 Eingang 9mm, Ausgang 6 x 4mm

8 Ausgänge ohne Hahn SC183 1,09 Eingang 9mm, Ausgang 8 x 4mm

10 Ausgänge ohne Hahn SC184 1,13 Eingang 9mm, Ausgang 10 x 4mm

12 Ausgänge ohne Hahn SC186 1,25 Eingang 9mm, Ausgang 12 x 4mm

16 Ausgänge ohne Hahn SC188 1,54 Eingang 12mm, Ausgang 16 x 4mm
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LUFTSCHLAUCH 4MM SILIKON Kode 509

Sehr biegsamer und starker Luftschlauch auf Spule aus Karton.

SILICONEN

SILIKON

MAß ARTNR. EURO MTR

 4 x 6 mm KA239 0,23 100

KLARER PVC SCHLAUCH TYP KRISTALL Kode 509

MAß
MM

ART.
NR.

EURO/MTR MTR/
ROLLE

MAß
MM

ART.
NR.

EURO/MTR MTR/
ROLLE

4 x 6 transparent KA240 0,21 25 mtr! 12 x 16 transparent KA272 0,98 50

4 x 6 transparent KA244 0,21 100 12 x 16 grün KA433 1,03 50

4 x 6 grün KA430 0,23 100 16 x 20 transparent KA280 1,25 50

6 x 8 grün KA431 0,30 100 16 x 22 transparent KA282 2,02 50

9 x 12 transparent KA266 0,56 50 18 x 22 transparent KA283 1,41 50

9 x 12 grün KA432 0,58 50 18 x 24 transparent KA285 2,20 50

9 x 12 schwarz KA438 0,58 100 20 x 24 transparent KA288 1,54 50

ÜBERGANGSSTÜCKE FÜR 4 MM LUFTSCHLAUCH Kode 666

TYP ART.
NR.

EURO TYP ART.
NR.

EURO

Verbinder 4 x 4 mm Tülle NH672 0,09 Verbinder 4 mm Tülle x Gewinde NH680 0,09

Winkel 4 x 4 mm Tülle NH674 0,18 Hahn Gewinde x Gewinde NH700 0,49

T-Stück 4 x 4 x 4 mm Tülle NH676 0,18 Hahn Gewinde x 4 mm Tülle NH702 0,49

Kreuzstück 4 x 4 mm Tülle NH678 0,29 Hahn 4 mm Tülle x 4 mm Tülle NH704 0,49

RÜCKSCHLAGVENTIL 4 MM Kode 809

Verhindert, dass das Wasser zur Luftpumpe strömt.

TYP ARTNR. EURO

4 mm Ventil Boyu SC177 0,69

PVC RÜCKSCHLAGVENTIL MIT TÜLLE Kode 145

Rückschlagventil für Schläuche oder zum Eisatz bei Luftpumpen. 

MAß ARTNR. EURO B Z

13mm (½%) AG120 3,04 50 28

17mm (5/8%) AG122 3,11 50 28

21mm (¾%) AG124 3,27 50 28

AQUA JET VENTURI 2000 Kode 809

Venturi mit 50 mm Klebeverbindung, innerhalb oder 
außerhalb des Teichs zu montieren. Maximale Tiefe 2 
Meter. Inklusive Schlauch und Reduzierungen. 
Jetzt als Ersatzteil lieferbar: Softnose, schützt die 
Fische bei Berührung.

TYP ARTNR. EURO

Aqua Jet SC240 14,50

Softnose Schutz SC239 3,95
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SUPER AIR BELÜFTUNG Kode 809

Der Super Air ist ein Belüfter, der im Hinblick auf die normalen Venturis viel weniger Pumpendruck benötigt. Wo bei einem Venturi bereits schnell 50* 
der Pumpkapazität verloren geht, beträgt der Verlust beim Super Air nur 10 bis 20*. Das Geheimnis ist das Spezialgitter aus Edelstahl, an dem das 
Wasser mit erhöhter Geschwindigkeit entlang geleitet wird. Durch die Form dieses Gitters aus Edelstahl wird eine optimale Verwirbelung/
Durchmischung von Wasser und Luft erreicht (die in sog. Clusters gebundenen Wassermoleküle werden aufgetrennt, wodurch ein effektiver 
Gasaustausch möglich wird). Versuche haben gezeigt, dass der Wirkungsgrad (= mehr Sauerstoff zufügen) eines Super Air deutlich höher ist als der 
der normalen Venturis bei weniger Verlust an Pumpenausbeute.  ANWENDUNG: Die Anbringung des Super Air muss in einem Winkel von ± 45º 
erfolgen, wobei das Gitter nahezu gänzlich unter Wasser ist. Achten Sie darauf, dass die Löcher für die Luftzufuhr oberhalb der Wasseroberfläche 
bleiben!  Die Anbringung mit der Ausströmungsöffnung oberhalb des Wassers ist auch möglich. Diese Anordnung wird bei beginnenden Teichen und 
Filtern, in Quarantäneteichen und dem Behälter für kranke Tiere empfohlen, und in stark besetzten Verkaufsbehältern, in denen vielfach Ammoniak 
und/oder Nitrit durch Mangel an ausreichender Biomasse entstehen kann. Der Super Air ist in der Lage, diese Stoffe teilweise in Gasform 
abzuscheiden. Durch eine Anbringung oberhalb des Wasserspiegels können diese Gase besser entweichen. BEACHTEN SIE: Der Super Air ist recht 
empfindlich 
gegen Verschmutzung (des Gitters) durch Fadenalgen. Irgendeine Form von Vor-Filter ist daher nötig, um eine gleichmäßig gute 
Funktion zu erhalten. Zugleich muss regelmäßig das Metallgitter gereinigt werden, eine Zahnbürste eignet sich ideal dafür.

TYP ARTNR. EURO MAß KAPAZITÄT

superair 32 SC202 65,90 32 mm 3 bis 5.5m³/h

superair 40 SC204 68,05 40 mm 5 bis 8m³/h

superair 50 SC206 83,40 50 mm 7 bis 11m³/h

superair 63 SC208 107,00 63 mm 10 bis 16m³/h

BODEN BELÜFTUNG Kode 809

Bodenablauf (schweres Modell) versehen mit Deckel mit Gummi Membrane (Modell 1) zur Belüftung von Teichen. Durchmesser des Deckels 
ist 38 cm (Membrane Ø34cm). Empfohlene Luftmenge ± 20 Liter pro Meter Wassertiefe. 
Modell 2 ist ein so genannter $stand alone$ Belüfter (Fuß mit Deckel mit Membrane). 
Modell 3 ist nur der Deckel mit Membrane. 

ACHTUNG: den losen Deckel (3) kann man auf jeden Standard Bodenablauf 
montieren! Rohranschluss des Deckels ist 48,2 mm (Englisches 1½ Zoll Klebe). 
Luftanschluss ist 9mm.

1 2

3

TYP ARTNR. EURO

Bodenablauf inkl. Belüftungsdeckel  (1) SC280 109,00

'Stand alone% Bodenbelüfter  (2) SC281 97,00

Deckel mit Membrane für 48,3 & 50mm (3) SC282 89,00

SPINDRIFTER TEICHBELÜFTER Kode 809

Der Spindrifter Teichbelüfter besteht aus einer EPDM Gummimembrane (Durchmesser 250mm), die auf eine Platte 
aus Polypropylen montiert ist. Der Belüfter ist auf einem Fuß aus Edelstahl montiert und wiegt insgesamt 5 kg. Der 
Pond Aerator wurde so entworfen, dass er auf dem Boden eines Teichs oder Filters anzubringen ist. Der Aerated 
Dome wurde entworfen, um in einem vorhandenen Bodenabfluss untergebracht zu werden, und der Aerated 
Bottom Drain ist ein kompletter Bodenabfluss mit einem separaten Anschluss für den Luftschlauch. Wenn der 
Membran Luft zugeführt wird, werden anfänglich noch keine Bläschen produziert werden, es wird aber die 
Membran etwas $aufgeblasen$ werden. Wenn dies ein bestimmtes Stadium erreicht hat, werden die Bläschen 
durch die 4500 Spalten von allmählich übergehender Größe entweichen. Wenn die Luftzufuhr gestoppt wird, wird 
die Membran $leerlaufen$, wodurch sich die Spalten schließen, bevor alle Luft entwichen ist. Dadurch kann kein 
Wasser in den Belüfter zurückströmen, und so wird einer Verstopfung und interner Verschmutzung vorgebeugt. Der 
erforderliche Druck, um die Luft durch die Spalten in die Membrane zu bekommen, beträgt 20mbar bei der 
empfohlenen Luftzufuhr. Die empfohlene Luftzufuhr für einen Koi Teich ist 20 Liter/min pro Meter Wasser Tiefe pro 
Belüfter für maximalen Sauerstoffeintrag in das Wasser. In der nachfolgenden Abbildung können Sie sehen, wie 
der Pond Aerator das Wasser zirkulieren läßt.

B
TYP ARTNR. EURO

Pond Aerator (4mm Luftanschluss) (A) Edelstahl Fuß SC250 122,00

Aerated Bottom Drain mit 32 mm Einlass für 10mm 
Luftanschluss (B)

SC252 354,00

Aerated Dome für standardmäßigen Bodenabfluss 110 mit 
48,3 mm. Anschluss (10 mm Luftanschluss) (C)

SC254 157,00

Aerated Dome für standardmäßigen Bodenabfluss 110 mit 
50 mm. Anschluss (10 mm Luftanschluss) (C)

SC256 157,00
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PROFESSIONELLE MEMBRANBELÜFTUNG Kode 809

Professionelle Membranbelüfter aus Gummi. Sowohl geeignet
für industrielle Anwendungen als auch für die Teichbelüftung.

TYP ARTNR. EURO ABGABE

Scheibe 25cm, ¾% AG SC260 26,95 33 - 133 ltr/min.

Scheibe 34cm, ¾% AG SC261 34,80 33 - 166 ltr/min.

Rohr 60 x 6,5 cm, ¾% IG SC262 39,00 33 - 133 ltr/min.

LUFTSTEINE HI-OXYGEN Kode 809

Topqualität grauer Luftsteine, die im Ofen bei 1300°C gehärtet werden. Die Steine sind sehr feinporig für optimale Belüftung.
Korrosionsfrei und schockbeständig. Anwendungsbereiche Sauerstoff, Luft, Seewasser, und Ozon in Teichen, Zuchtanlagen und 
medizinischen Bereichen.

CA
TYP ARTNR. EURO ABGABE TULE KARTON

Kugel 3,2 cm (A) SC232 1,18 0,5 - 1 ltr/min. 4 mm 360/45

Kugel 5 cm (A) SC234 1,40 1 - 2 ltr/min. 4/9 mm 192/12

Scheibe Ø 10 cm (B) SC235 6,95 1 - 2 ltr/min. 4/9 mm 80/10

Scheibe Ø 13 cm (B) SC236 8,60 2 - 4 ltr/min. 4/9 mm 60/10

Scheibe Ø 20 cm (B) SC237 24,80 10 - 25 ltr/min. 9 mm 14/1

Zylinder Ø 1,5 x 7 cm (C) SC241 2,15 1 - 2 ltr/min. 4 mm -

Zylinder Ø 3 x 8 cm (C) SC242 4,10 1 - 2 ltr/min. 4/9 mm 56/14

Zylinder Ø 3 x 13 cm (C) SC243 5,50 2 - 4 ltr/min. 4/9 mm 40/10

Zylinder Ø 4 x 17 cm (C) SC244 12,65 10 - 15 ltr/min. 4/9 mm 40/10

Zylinder Ø 4 x 22 cm (C) SC245 14,80 15 - 20 ltr/min. 4/9 mm 40/10

Zylinder Ø 4 x 30 cm (C) SC246 26,00 20 - 25 ltr/min. 9 mm 25/5

LUFTSTEINE UNIVERSELL Kode 809

Normal gepresste Luftsteine für allgemeine Anwendungen. Die Farbe der Steine kann variieren.  

C

BA

TYP ARTNR. EURO ABGABE TULE KARTON

Zylinder ± Ø 1,5 x 2,5 cm (A) SC160 0,15 0,5 - 1 ltr/min. 4 mm 288/24

Zylinder ± Ø 2,5 x 5 cm (A) SC161 0,45 0,5 - 1 ltr/min. 4 mm 288/24

Zylinder ± Ø 4 x 5 cm (A) SC164 0,57 1 - 3 ltr/min. 4 mm 216/24

Kugel 2,5 cm (B) SC163 0,18 0,6 - 1,2 ltr/min. 4 mm 864/36

Kugel 5 cm (B) SC165 0,68 1 - 3 ltr/min. 4/9 mm 192/24

Stab 10 cm (C) SC168 0,42 0,5 - 1 ltr/min. 4 mm 432/24

Stab 15 cm (C) SC170 0,58 1 - 2 ltr/min. 4 mm 288/24

Stab 30 cm (C) SC172 1,15 1 - 4 ltr/min. 4 mm 144/24

LINDENHOLZ AUSSTRÖMER  FÜR SEEWASSER ABSCHÄUMER Kode 809

Erzeugen feinste Luftblasen, einsetzbar in Süß- u. Seewasser, geringer Druckverlust, perfekter Sauerstoffeintrag. 
Optimaler Wirkung nach 1 -2 Tagen. Lebensdauer 4 - 8 Wochen. 

Lindenholz               MAß ARTNR. EURO TULE

55 x 20 x 20mm SC248 1,60 2 & 4 mm

AIR CURTAIN Kode 809

Liefert eine sehr feine Luftverteilung und ist in jede Form zu biegen. Anschluss 4 mm. Typ B hat 2 Anschlüsse wegen der Länge.

BTYP ARTNR. EURO ABGABE TYP KARTON

20 cm SC194 1,10 0,6 -1,2 ltr/min. A 120/1

45 cm SC195 2,90 1 - 3 ltr/min. A 120/1

60 cm SC196 3,90 2 - 6 ltr/min. B 120/1

90 cm SC197 5,40 3 - 10 ltr/min. B 100/1
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WASSER TESTS

TEICHGRÖßENBESTIMMER Kode 363

- Einmal-Wassertest zur Messung der Teichgröße 
- Sehr präzise (97* genau)
- Für Teiche von 4.000 Liter (KH ca. 12) bis 16.000 Liter (KH ca. 5)  
Bei größeren Teichen können mehrere Teichgrößenbestimmer kombiniert werden. 
Spart Geld durch richtige Dosierung und Filterauswahl 

WIE GROß IST                                 
  IHREN TEICH?                                     

TYP ARTNR. EURO

Basis Testkit für Teiche bis 16.000 Liter MB100 13,75

Ergänzung für Teiche bis 50.000 Liter (in Kombination mit Basis testkit) MB102 7,95

Ergänzung für Teiche bis 100.000 Liter (in Kombination mit Basis testkit) MB104 13,50

AMMONIAK ALARM    FÜR TEICHE, SÜß- UND SEEWASSERAQU ARIEN Kode 363

Kontinuierliche Überwachung von Ammoniak im Teich und Aquarium 
Einfach ins Wasser eingehängt, zeigt es den Ammoniakgehalt an (bereits ab 0,02 mg/ L) 
und hilft so kritisch hohe Werte zu verhindern. Für Süß- und Meerwasser geeignet. 
Kein zusätzlicher Pflegeaufwand. Dauertest für min. 1 Jahr

FARBÄNDERUNG WARNT VOR                                        
GEFÄHRLICH HOHEN AMMONIAKWERTEN!                                          

TYP ARTNR. EURO

Ammoniak Alarm MB106 9,95

PH & KH   SCHNELLTEST Kode 363

Schnell, kinderleicht, ausreichend für Anwendung.

TYP ARTNR. EURO VPE

pH test MB108 1,60 20

KH test MB109 1,60 20

KUSURI TEST KITS Kode 821

Die Kusuri visuellen Tester sind ausschließlich zusammengestellte Palintest® Teile, eines der grossten Hersteller der Welt im Testerbereich. 
Alle Testkits enthalten eine Plastik Farbkarte und sorgfältig verpackte Tabletten. Anzahl der Tests: 30.  Jeder Bestandteil kann separat 
nachgeordert werden. Die 'transparente% Plastikfarbkarte kann im Gegenlicht neben das Wassermuster gehalten und verglichen werden.

TYP ARTNR. EURO VPE

pH  6.8, 7.0, 7.2, 7.5, 7.8, 8.0, 8.4 (30 Tests) SF630 13,75 4

Ammoniak (NH3/NH4;) 0, 0.15, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 mg/l (30 Tests) SF632 13,75 4

Nitrit (NO2;) 0, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 mg/l (30 T ests) SF634 13,75 4

Nitrat (NO3;) 0, 10, 25, 50, 75 ml/g (30 Tests) SF636 13,75 4

KH (Karbonat Härte) 30 Tests SF637 16,95 4

Salztest 30 Tests SF638 16,95 4

AMMONIA TAUCHTEST FÜR TEICHE, SÜß- UND SEEWASSERAQU ARIEN Kode 812

- NH3 Ammonia 0 - 0,25 - 0,5 - 2 - 6 Milligramm / Liter 

TYP ARTNR. EURO

Tauchtest Ammonia (50 Stück) SC822 19,90
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WASSERTESTER

ECO-CHECK   5 IN 1 TAUCHTEST   FÜR TEICHE, SÜß- UND SEEWASSERAQUARIEN Kode 812

Zuverlässige und genaue Teststreifen. 
- pH Werte 5,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,5
- KH Werte 0º - 2,3º - 4,5º - 6,7º - 10º - 17º - 40º dH
- GH Werte 0º - 1,4º - 4,2º - 8,4º - 17º - 56º dH
- NO2 Nitrit  0 - 0,5 - 1,0 - 3,0 - 5,0 - 10 - 20 mg/liter
- NO3 Nitrat  0 - 20 - 40 - 80 - 160 - 200 mg/liter

TYP ARTNR. EURO

Eco-Check 5-in-1 Teststreifen (50 Stück) SC823 12,40

MICROBE-LIFT   PHOSPHAT TAUCHTEST   FÜR TEICHE, SÜß - UND SEEWASSERAQUARIEN Kode 812

Bisher bestanden Phosphattests aus Fläschchen mit einer Flüssigkeit, die Tröpfchen für Tröpfchen in eine Wasserprobe eingegeben werden 
musste. Dabei muss man die Tropfenzahl genau zählen, bis die Farbe im Röhrchen plötzlich ,kippt". Aus der Tröpfchenzahl kann man dann 
einen bestimmten Phosphatwert ableiten. Eine relativ mühselige Methode, die meistens auch nicht sehr genau ist, weil die Tröpfchengröße 
sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem, ob man stark oder nicht so stark auf das Kunststoff-Fläschchen drückt. Der Microbe-Lift-
Phosphattest funktioniert dagegen erheblich einfacher, und zwar wie folgt: 
1) Füllen Sie eines der Röhrchen bis zum oberen Strich mit dem Wasser, das Sie testen wollen. Stecken Sie einen Phosphatstreifen (für 
Süßwasser) oder zwei Streifen (für Salzwasser) in das Röhrchen und bewegen Sie den Streifen 20 Sekunden lang vorsichtig auf und ab. 
Nehmen Sie den Streifen aus dem Teströhrchen und werfen Sie ihn in den Mülleimer. 
2) Die Wasserprobe im Röhrchen kann jetzt die folgenden Farben und Werte haben: gelb (0,0 ppm), grün (0,2 < 1,0 ppm) oder blau (>2,0 
ppm), je nach der Phosphatkonzentration. Bringen Sie das Teströhrchen in die weiße Fläche zwischen den Farben. Bewegen Sie das 
Röhrchen (von oben aus gesehen) zwischen den Farbflächen, bis Sie die beste Übereinstimmung gefunden haben. 
Diese farbliche Übereinstimmung entspricht dann der Phosphatkonzentration. Sie müssen den Farbvergleich innerhalb 
von 30 Sekunden abschließen. Es liegt eine Farbmusterkarte bei, mit deren Hilfe man bestimmen kann, mit welcher Farbe
(und damit mit welchem Phosphatwert) das Röhrchen übereinstimmt. Der große Vorteil dieses Tests besteht darin, dass 
man keine Tröpfchen zu zählen braucht, weil die Reagenz-Menge sich bereits auf dem Teststreifen befindet und während 
des Rührens gelöst wird. Danach braucht die schlussendliche Farbe nur noch mit der Farbmusterkarte verglichen zu werden. 

TYP ARTNR. EURO

Phosphat Teststreifen (50 Stück) SC824 16,50

TASCHENTESTER FÜR Ph, EC/TDS & TEMPERATUR Kode 363

Der meist vielseitigste Pocket Tester am Markt. Misst pH (0-14), EC (0-20 ms) TDS und Temperatur.
Großes Display, Wasserdichtes Gehäuse, 100* Schwimm fähig.
Auto-Kalibration und automatische Temperatur Kompensation. Exklusive Kalibrationsflüssigkeit. 
Sehen Sie hinsichtlich der betreffenden Kalibrierflüssigkeiten auf der folgenden Seite nach.

TYP ARTNR. EURO

98130 MB267 166,00

TASCHENTESTER MIT AUSTAUSCHBARER ELEKTRODE Kode 363

- Großes und deutliches Display, pH und EC Meter, ausgeführt mit automatischer Temperaturkompensation. 
- pH und Redox/ORP Meter, ausgeführt mit schmutzabweisender Verbindungsstelle (ausziehbare Lunte). 
- Redox/ORP Meter ausgeführt mit präziser Platinelektrode, EC Meter ausgeführt mit Kohlenstoff, schmutzabweisende Elektroden. 
- Komplett geliefert mit Schutzkappe, Batterien und Schraubenzieher für die Kalibrierung (pH und EC Version). pHep 4 und DiST 5 
haben ein großes Display (2 Zeilen), ein wasserdichtes Gehäuse, 100*ige Schwimmfähigkeit, und er verfü gt über eine Auto-
Kalibrierungsfunktion. Taschentester werden ohne Kalibrierflüssigkeit geliefert. Sehen Sie hinsichtlich der betreffenden 
Kalibrierflüssigkeiten auf Seite 24 nach.
 + Lieferfähigkeit in Absprache.

TYP ARTNR. EURO

98108 pH (pHep ;) MB260 62,30

98201 Redox (ORP) MB262 125,00

98302 (TDS) MB264 58,50

98304 EC (DiST 4) MB265 64,55

+ 98311 EC/TDS (DiST 5) MB268 117,00

98127 pH (pHep 4) MB266 95,30
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PRONTO ORP / REDOX INDIKATOR MIT ALARMSIGNAL Kode 363

Der Pronto ist ein praktisches ORP (Redox)Messgerät, entwickelt für Schwimmbäder und Brunnen. Der 
Alarmindikator blinkt, wenn der Wert unter einem vorher eingestellten Wert fällt (350 bis 850 mV). Für 
Teiche mit Ozonsystemen ist es auch geeignet, dann aber mit einem $umgekehrten$ Alarmindikator. Bei 
Schwimmbädern ist es wichtig, dass das Wasser nicht unter einem bestimmten mV-Wert fällt im 
Zusammenhang mit der Desinfektion von Schwimmbadwasser. Bei Teichen mit Ozon ist es wichtig, 
dass der Redoxwert eben nicht zu hoch wird. Da der Alarmindikator nur dann blinkt, wenn er unter 
einem eingestellten Wert fällt, können wir den Alarmindikator für Teiche also genau anders herum 
interpretieren. So lange das Lämpchen blinkt, ist der Wert nicht zu hoch. Bsp.: Wenn der 
Redoxwert z.B. über 350mV kommt, stoppt das Lämpchen mit blinken, um anzugeben, das der 
Redoxwert im Teich zu hoch ist. Bereich: -999 bis ; 999mV mit einer Auflösung von 1mV. 
Genauigkeit bei 20°C ist ±5mV. Die ORP Elektrode hat einen Platinsensor mit zwei Meter Kabel. 
12 Volt Adapter ist mit einbegriffen. Der Pronto ist einfach zu installieren. 

TYP ARTNR. EURO

Pronto ORP Set  inkl. ORP Elektrode (HI982401 ; HI3214P/2) MB212 179,00

;240 mV test Flüssigkeit (460 ml Flasche) MB354 26,25

Einzelne ORP Elektrode (HI3214P) MB214 89,00

WASSERBESTÄNDIGES TRAGBARES O2 MESSGERÄT Kode 363

- Misst schnell und einfach den gelösten Sauerstoff in mg/L und *,
- Automatischer Temperaturausgleich, automatisches Kalibrieren in der Luft, auf 100*
- Membrane einfach zu ersetzen, wird komplett im Koffer einschließlich Sensor mit 
Temperaturfühler und 4 m Kabel, 2 Membrankappen als Reserve, Elektrolyt und Batterien 
geliefert. (ohne Kalibrierflüssigkeit).

TYP ARTNR. EURO

9146 (O2) MB210 658,00

TRAGBARES PH, EC UND TDS MESSGERÄT Kode 363

- Misst schnell pH, EC, und TDS mit gleicher Sonde.
- Automatische Temperaturkompensation.
- Einfache Kalibrierung.
- Inklusive Batterie (Exklusive Kalibrier Flüssigkeit).

TYP ARTNR. EURO

9813 MB204 253,00

THERMOMETER Kode 363

- Genaue Messung (0,1ºC), Messbereich von -20,0 tot 100,0 °C
- MB270 ist versehen von berschwertem, wasserdichtem Sensor mit 3 Mtr  
  Kabel, für Messung in verschiedenen Tiefen
- MB271 hat eine Nadelsonde mit 1 Meter Kabel.
- Einfacher 0,0°C Kalibrierungs-Check. Wird komplett mit Batterie geliefert.

TYP ARTNR. EURO

98509-01 MB270 64,95

98509 MB271 38,70
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PUFFERLÖSUNG ZUR KALIBRIERUNG Kode 363

Pufferlösung für Portable Messgeräte und Pocket tester.
+ Lieferfähigkeit in Absprache.

TYP ARTNR. EURO VPE

70004P Puffer pH 4.01 MB340 28,05 25 Säckchen von 20 ml

70007P Puffer pH 7.01 MB342 28,05 25 Säckchen von 20 ml

70030P EC 12,88 mS/cm MB344 28,05 25 Säckchen von 20 ml

70031P EC 1413 µS/cm MB346 28,05 25 Säckchen von 20 ml

+ 70039P EC 5,00 mS/cm (für DiST 4) MB348 28,05 25 Säckchen von 20 ml

+ 7040L  Zero Oxygen test Flüssigkeit MB350 16,65 460 ml Flasche

7021L ;240 mV Redox test Flüssigkeit MB354 26,25 460 ml Flasche

SPEZIELLE FLÜSSIGKEITEN Kode 363

Flüssigkeiten für Portable Messgeräte und Pocket tester. In 460 ml Fläschen.

TYP ARTNR. EURO

70300L  Aufbewahrungsflüssigkeit für pH und ORP Sensoren und Tester MB352 13,75

7061L  Reinigungsflüssigkeit für pH Sensoren und Tester MB353 13,75

EINFACHE FOTOMETER Kode 363

Beachten Sie: mit den dazugehörigen Reagenzien bestellen! (siehe diese Seite)
+ Lieferfähigkeit in Absprache.

TYP ARTNR. EURO

93700 Ammoniaklösung MB250 267,00

93707 Nitrit MB252 267,00

+ 93728 Nitrat MB254 267,00

+ 93732 Gelöster Sauerstoff MB256 347,00

+ 93721 Eisen MB258 267,00

+ 93735 Gesamte Härte 
(GH in ppm, °fH, °dH en °eH)

MB240 283,00

MULTI RANGE FOTOMETER Kode 363

- Professioneller Fotometer für Ammoniaklösung, freies und gesamtes  
  Chlor, Kupfer, Nitrat, Nitrit, gelösten Sauerstoff, pH und Phosphat 
  (insgesamt 13 Parameter möglich!)
- Komplett geliefert mit 2 Messküvetten einschließlich Kappe, Batterien 
  und 12 VDC Netzadapter
Beachten Sie: mit den dazugehörigen Reagenzien bestellen! 
(siehe diese Seite)

TYP ARTNR. EURO

C 203 (Multi) MB230 720,00

GLAS KÜVETTE Kode 363

Glas Küvette für Fotometer. 10ml Inhalt. Set 4 Stück.

TYP ARTNR. EURO

Glas Küvette 10ml. set 4 stück MB362 20,85
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REAGENZIEN FÜR FOTOMETER Kode 363

Reagenzien bei Anschaffung eines Fotometers und zur Ergänzung.

TYP ARTNR. EURO VPE

93703-50  Reinigungsflüssigkeit küvette 230ml MB360 26,45 230ml

93700-01  Ammoniaklösung LR (0,00-3,00 mg/l), für 83203 & 93700 MB370 50,50 100 Tests

93707-01  Nitrit LR (0,00-0,35 mg/l) für 83203 & 93707 & 96707 MB372 32,00 100 Tests

93728-01  Nitrat (0,0-30,0 mg/l) für 83203 & 93728 MB374 68,05 100 Tests

93710-01  pH (6,5-8,5) für 83203 MB375 20,60 100 Tests

93732-01  Gelöster Sauerstoff (0,0-10,0 mg/l) für 83203 & 93732 MB376 67,30 100 Tests

93721-01  Eisen für 93721 &96721 MB377 22,45 100 Tests

93735-00  Gesamthärte (0-250 mg/l) für HI 93735 MB378 40,25 100 Tests

93735-01  Gesamthärte (200-500 mg/l) für HI 93735 MB380 40,25 100 Tests

TESTAUSRÜSTUNGEN Kode 363

Testausrüstungen für eine einfache und ökonomische Analyse des Teichwassers. 
+ Lieferfähigkeit in Absprache.

TYP ARTNR. EURO VPE

3810 Gelöster Sauerstoff (0-10 mg/l) MB300 70,35 100

3812 Gesamthärte (GH) (0-300 mg/l) MB302 26,25 100

+ 3811 Alkalische Beschaffenheit [zugleich Karbonat-Härte 
(KH)] (0-300 mg/l)

MB303 41,15 100

3824 Ammoniaklösung (0-2,5 mg/l) MB304 33,15 25

3873 Nitrit (0-1 mg/l) MB308 37,00 100

+ 3874 Nitrat (0-50 mg/l) MB310 38,85 100

3881 pH (6,0-8,5) MB312 38,85 100

KOMBINATIONS-TESTAUSRÜSTUNG FÜR SALZ- & SÜSSWASSER AQUARIEN Kode 363

- Ammoniaklösung (0-2,5 mg/l), 
- Nitrat (0-50 mg/l), 
- Nitrit (0-1 mg/l)
- pH (6,0-8,5)
- Einschließlich Reagenzien für 50 Tests für jeden Parameter.

TYP ARTNR. EURO

3893 MB322 74,80

REAGENZIEN FÜR TESTAUSRÜSTUNGEN Kode 363

+ Lieferfähigkeit in Absprache.

TYP ARTNR. EURO VPE

+ 3824-025  Ammoniaklösung in Süsswasser (0-2,5 mg/l) MB404 21,65 25 tests

+ 3873-100  Nitrit (0-1 mg/l) MB408 20,65 100 tests


