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1PUMPENSICCE TEICHPUMPEN

SICCE EASY LINE AQUARIUM/WASSERSPIELPUMPEN Kode 721

Sicce entwickelte in Ihrer Anfangszeit als Pionier in der Industrie 
die Easy-Line-Serie, welche heute noch in der weltweiten 
Aquarium Industrie als Standard gesehen wird. Alle Modelle sind 
völlig unter zu tauchende Rezirkulationspumpen, die für jede 
Anwendung in Aquarien, (Schildkröten-)Terrarien, Wasserspiele 
für innen oder außen oder andere Anwendungen, bei denen eine 
Zirkulationspumpe nötig ist, geeignet sind.
Die Pumpen sind nach den strengsten internationalen 
Sicherheitsnormen gebaut, einfach zu warten und haben sehr 
kompakte Abmessungen für ihre Leistung und Zuverlässigkeit.
Alle Modelle haben einen variabelen Stromregler und sind für 
Schlauchanschlüsse von 13 und 20 mm geeignet. Dank der 
kompakten Abmessungen sind diese Pumpen ideal für den 
Einsatz in kleinen Räumen. Kabellänge: 1,5m. Zweipoliger 
Stecker.

TYP ARTNR. EURO WATT MAX.
l/h

MAX.
Förderh.

EIN-
GANG

Micra RD128 11,15 6 400 0,6 mtr 13/20mm

Micra-Plus RD129 14,85 6,5 600 0,85 mtr 13/20mm

Nova RD130 18,55 10 800 1,6 mtr 13/20mm

SICCE MULTI AQUARIUM PUMPEN Kode 721

- Aquariumpumpen mit komplett neuem Design.
- Extrem leise ! Unter 45 dB!
- wahlweise Nass- oder Trockenaufstellung 
- Ausgestattet mit zwei Sauganschlüssen (nass und trocken)
- Sowohl für Süß- als auch für Salzwasser
- qualitativ hochwertige , korrosionsfeste Keramik Lager für eine lange  
  Lebensdauer 
- Kompaktes Maß mit hoher Kapazität trotz Energiesparmotor 
- Innovative "Kühlkammer" sorgen für Luftkühlung bei 
  Trockenaufstellung und für Wasserkühlung bei Nassaufstellung 
- Flowcontrol bei Modellen 800 und 1200.
- Praktischer Griff ab Modell 5800 
- Modelle 800 bis 5800 mit Kabellänge 1,5m
- Modelle 9000 & 16000 mit Kabellänge 10 m

MODEL 800

MODEL 1300 MODEL 2500/4000/5800

MODEL 9000/14000/16000
Sauganschluss für Tauch- oder          

Trockenanwendung mitgeliefert          

TYP ARTNR. EURO WATT MAX.
l/h

MAX.
Förderh.

EIN-
GANG

800 RD260 22,65 13 840 1,3 mtr - / ½#

1300 RD261 32,45 20 1200 1,7 mtr ½# / ½#

2500 RD262 54,35 50 2450 3,1 mtr 1# / 1#

4000 RD263 61,30 52 3800 2,95 mtr 1# / 1#

5800 RD267 92,20 90 5800 3,8 mtr 1# / 1#

9000E RD268 202,00 120 8300 5 mtr 1½# / 1½#

14000E RD269 369,00 220 13100 8,5 mtr 1½# / 1½#

16000E RD270 362,00 230 15700 5 mtr 1½# / 1½#
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TEICHPUMPEN

ULTRATECH FILTER-/WASSERSPIELPUMPEN Kode 721

ULTRATECH ist eine komplette Serie von Filter-/Wasserspielpumpen für Teiche bis 15.000l. Standardmäßig 
sind vier verschiedene Wasserspielaufsätze dabei, u.a. mit "Wasserglocke" und "3-Stufen-Fontäne". Außerdem 
ein 2-Wege-Verteiler mit Hahn um den Durchfluss zu regeln. Alle ULTRATECH Pumpen sind mit einem Schwammfilter ausgestattet, um 
Schmutz abzufangen. Der Schaum wird durch ein Filtergitter vor Äste, Blätter und andere große Schmutzteilchen geschützt. Kabellänge 20m. 

      Fontäne                         Filter                           Wasserspiel

TYP ARTNR. EURO WATT MAX.
l/h

MAX.
Förderh.

MAX.
Teichinhalt

1300 RD133 55,20 25 1300 2,2 mtr 4m³

3000 RD134 87,80 50 2500 2,5 mtr 6m³

4000 RD135 105,00 53 3700 2,5 mtr 10m³

5000 RD136 123,00 93 5000 3,5 mtr 12m³

6000 RD137 131,00 115 6000 4,0 mtr 15m³

AQUAFORTE    FORZA TEICHPUMPEN Kode 721

Die AquaForte Serie FORZA Teichpumpen sind ausgezeichnet geeignet für das Pumpen von verschmutztem Wasser zum 
Filter. Außerdem für Wasserfälle und Bachläufe geeignet. Ausgestattet mit Schlauchtüllen 25/32/40 mm und 40mm Klebe-
kupplungen für Einlass/Auslass. Trocken aufstellbar neben dem Teich unterhalb des Wasserspiegels. 5 Jahre Garantie!

TYP ART
NR.

EURO WATT MAX.
l/h

MAX.
Förderh.

Forza 5000 RD115 159,00 70 4800 2,6 Mtr

Forza 8000 RD116 179,00 135 8100 3,1 Mtr

Forza 15000 RD117 199,00 230 15000 4,8 Mtr

SICCE MULTI SERIE   TEICHPUMPEN Kode 721

- Extrem leise ! Unter 45 dB! Wahlweise Nass- oder Trockenaufstellung
- Ausgestattet mit zwei Sauganschlüssen (nass und trocken)
- Qualitativ hochwertige, korrosionsfeste Keramik Lager für eine lange Lebensdauer
- inklusive Schaumvorfilter und Wasserspielaufsätzen (Ausnahme Modelle 9000/14000/16000) 
- Kompaktes Maß mit hoher Kapazität trotz Energiesparmotor
- Innovative "Kühlkammer" sorgen für Luftkühlung bei Trockenaufstellung und für Wasserkühlung 
  bei Nassaufstellung
- Flowcontrol bei Model 1200. Praktischer Griff ab Modell 5000. 
- Kabellänge 10m

MODEL 1300

MODEL 2500/4000/5800

MODEL 9000/14000/16000
Sauganschluss für Tauch- oder          
Trockenanwendung mitgeliefert           

TYP ARTNR. EURO WATT MAX.
l/h

MAX.
Förderh.

EIN-
GANG

1300 RD273 50,50 20 1200 1,7 Mtr ½# / ½#

2500 RD275 74,40 50 2450 2,95 Mtr 1# / 1#

4000 RD278 86,35 52 3800 3,4 Mtr 1# / 1#

5800 RD279 109,00 90 5800 3,8 Mtr 1# / 1#

9000E RD268 202,00 120 8300 5,1 Mtr 1½# / 1½#

14000E RD269 369,00 220 13100 8,5 Mtr 1½# / 1½#

16000E RD270 362,00 230 15700 5 Mtr 1½# / 1½#
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ECOMAX PUMPEN

ECOMAX M-SERIE  FILTERPUMPEN Kode 721

Preislich sehr interessante Schmutzwasserpumpen für Bachläufe, Wasserfälle, Fontänen, Filter, etc. 
Kann Schmutzteilen bis 6mm pumpen.  Trocken aufstellbar neben dem Teich unterhalb des 
Wasserspiegels. 2 Jahre Garantie.

TYP ART
NR.

EURO WATT MAX.
l/h

MAX.
Förderh.

EIN-
GANG

AUS-
GANG

M3000 RD688 69,00 35 3000 2,5 Mtr 1# 1#

M4500 RD689 74,00 65 4500 3,0 Mtr 1# 1#

M6000 RD690 79,00 95 6000 3,5 Mtr 1# 1#

M8000 RD691 85,00 125 8000 4,0 Mtr 1¼# 1#

M10000 RD692 89,00 135 10000 4,5 Mtr 1¼# 1#

M12000 RD693 92,00 175 12000 5,0 Mtr 1¼# 1#

M18000 RD694 119,00 250 18000 5,0 Mtr 2# 1½#

ECOMAX O-SERIE  FILTERPUMPEN Kode 721

Preislich sehr interessante Schmutzwasserpumpen für Bachläufe, Wasserfälle, 
Fontänen, Filter, etc. Kann Schmutzteilen bis 6mm pumpen. Trocken aufstellbar neben 
dem Teich unterhalb des Wasserspiegels. 2 Jahre Garantie.

TYP ART.
NR.

EURO WATT MAX.
l/h

MAX.
Förderh.

O-6000 RD682 69,00 95 6000 3,5 mtr

O-8000 RD683 74,00 125 8000 4,0 mtr

O-10000 RD684 79,00 135 10000 4,5 mtr

O-12000 RD685 85,00 175 12000 5,0 mtr

ECOMAX P-SERIE  TEICHPUMPEN Kode 721

Preislich sehr interessante Schmutzwasserpumpen für Bachläufe, Wasserfälle, 
Fontänen, Filter, etc. Kann Schmutzteilen bis 6mm pumpen.  2 Jahre Garantie. 
Geeignet für horizontaler und vertikaler Anwendung. Extra starke Förderhöhe. Trocken 
aufstellbar neben dem Teich unterhalb des Wasserspiegels.

TYP ART.
NR.

EURO WATT MAX.
l/h

MAX.
Förderh.

EIN-
GANG

AUS-
GANG

P15000 RD657 152,00 290 15000 6,5 mtr 2# 1½#

P20000 RD658 167,00 420 20000 7,5 mtr 2# 1½#

P25000 RD659 173,00 520 25000 8,0 mtr 2# 1½#

P30000 RD660 179,00 660 30000 8,0 mtr 2# 1½#

ECOMAX HF-SERIE  HIGH FLOW TEICHPUMPEN Kode 721

Preislich sehr interessante Schmutzwasserpumpen für Bachläufe, 
Wasserfälle, Fontänen, Filter, etc. Kann Schmutzteilen bis 6mm 
pumpen.  2 Jahre Garantie. Erzeugen viel Strömung bei einem 
niedrigen Energieverbrauch!

TYP ART.
NR.

EURO WATT MAX.
l/h

MAX.
Förderh.

EIN-
GANG

AUS-
GANG

HF16000 RD650 119,00 100 16000 2,5 mtr Korb Ø75mm

HF22000 RD651 129,00 175 22000 3,0 mtr Korb Ø75mm

HF26000 RD652 139,00 225 26000 4,0 mtr Korb Ø75mm

HF33000 RD653 158,00 290 33000 4,0 mtr Korb Ø110mm

HF40000 RD654 175,00 420 40000 4,5 mtr Korb Ø110mm
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OASE SKIMMER

OASE INPOND AQUASKIM 40 Kode 722

Durch ein zweiteiliges Teleskoprohr ist er stufenlos in der Höhe zu verstellen. Zusätzlich über-brückt der 
Schwimmer automatisch Wasserstandsdifferenzen bis zu 160 mm, die leicht durch übermäßigen 
Regefall oder starke Verdunstung entstehen können. Rohrdurchmesser 80mm. Fußdurchmesser 
350mm. Filterkorbvolumen 1400cm³. Anschluss Stufenschlauchtülle 1½#. 

TYP ARTNR. EURO

Aquaskim 40 RD867 64,90

OASE BIOSYS SKIMMER PLUS Kode 722

Dieser Teichanbauskimmer sorgt für eine saubere Wasseroberfläche, indem er alle Schmutzteilchen einfach einsaugt. 
Ebenerdig einge-graben, wird er an die vorhandene Teichfolie angeflanscht. Das Wasserniveau kann durch die 
Schwimmerklappe um bis zu 10 cm schwan-ken. Im Inneren des Behälters förd e rt eine Pumpe, z.B. aus der Serie Aquamax 
(Zubehör), das Wasser in einen separat stehenden Filter weiter. Der Schmutzauffangbehälter, mit einem Volumen von 15 
Litern, fängt alle Grobstoffe bis 8 mm Korngröße 
auf. Er wird zum Reinigen an den Griffen herausgezogen und ausgespült. Kleinere Schmutzpartikel werden in den 
Filter weitergefördert und dort abgebaut. Der BIOsys Skimmer wird mit einer Abdeckung in Naturoptik-Felsen 
geliefert. Diese dekorative Felsplatte kann für Reinigungszwecke einfach angehoben werden. Für Pumpenleistungen 
bis 265 Liter pro Minute. Abmessungen (L x B x H) 580x 400 x450 mm. Abweichung Wasserpegel max. 100 mm. 
Skimmeröffnungsbreite 220 mm. Schmutzkorbgröße (L x B x H) 410x 285 x175 mm. Schmutzkorbvolumen 15 l. 
Pumpenleistung mindestens 65 l/min. Filteroberfläche 2.930 cm². Anschluss Stufenschlauchtülle 3/4$ bis 11/2$

TYP ARTNR. EURO

Biosys Skimmer + RD869 179,00

OASE SWIMSKIM   SCHWIMMENDER SKIMMER MIT PUMPE Kode 722

Schwimmender Skimmer für Teiche mit Wasseroberfläche von max. 
25m² oder 50m² (CWS). Die Skimmer haben eine Pumpe die durch 
die Zirkulation Luft mit ansaugt. Dies fördert die Schmutzabfuhr zum 
Skimmer und funktioniert als Eisfreihalter im Winter. Versehen mit 
Schaumpatronen für mechanische und biologische Filtration. 
Kabellänge 10m. 

SwimSkim 25                      SwimSkim CWS            

TYP ARTNR. EURO OBER-
FLÄCHE

PUMPE KAP.
l/h

LUFT
l/h

Swimskim 25 RD948 140,00 25m² 40 watt 2500 300

SwimSkim CWS RD947 249,00 50m² 45 watt 3500 600

OASE PROFISKIM   PROFESSIONELLER SKIMMER FÜR (SCHWI MM-)TEICHE Kode 722

Großer professioneller Skimmer für eine 
Durchströmung von 6.000 bis 12.000 l/h 
(für Teiche bis 120.000l). Versehen mit 
einem 12l Edelstahl-Korb für Schmutz-
auffang, einfach zu reinigen. Speziell 
entwickelt für untiefe Zonen bis 55cm im 
Teich. Fängt Niveauunterschiede von 
20cm auf. Sowohl in Pumpen- als auch in 
Schwerkraft-versionen anzuwenden. 
Der Fuß kann z.B. mit Kies befüllt werden. 

TYP ARTNR. EURO

Profiskim 100 RD949 479,00
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WASSERBELEUCHTUNG

AQUA-FORTE   SPECTRAVISION   UNTERWASSERBELEUCHTUNG

SPECTRAVISION® Gestalten Sie Ihren Pool ganz persönlich!
Energyeffizienz  - Sie brauchen nur 25 bis 48 Watt, also 84 bis 90 % weniger Energie als 
gewöhnliches Poollicht, die SPECTRAVISION® LED farbveränderlichen Lichter brauchen 
nur minimale Energie um einen bezaubernden farbigen Effekt in jeden Pool zu zaubern.
Lampe mit langer Lebensdauer  - Die von den LED's erzeugte Beleuchtung hat eine
ungefähre Lebensdauer von 100.000 Stunden unter normalen Gebrauchsbedingungen. 
Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen -20°C bis +40°C.
Einfach zu installieren  - Da unsere Glashülle (unter Patentanfrage) der SPECTRAVISION® 
der Standard PAR56 Lampen Größen nahe kommt, kostet es nur wenig Mühe um eine 
vorhandene Lampe auszutauschen. Die Lampe passt in die meisten Gewinde. Eine 
Änderung der Anlage ist nicht erforderlich.
Brillante Farben  - Die SPECTRAVISION® LED Lichter funktionieren in einem RGB Modus 
um Dutzende Farben mit verschiedener Intensität zu erzeugen. 
Keine beweglichen Teile  - Dies macht die Lichter stabiler in der Konstruktion und weniger 
anfällig für Defekte.
Einfach zu bedienen  - Ändern Sie den Modus indem Sie die Lichter erst ausschalten und dann wieder anschalten. Nehmen Sie eine einzelne 
Farbe oder wählen Sie einen Modus mit andauernd veränderlichen Farben so wie z.B. Disco, Party oder Vier Jahreszeiten.
OPTIONEN: Fernbedienung - Ein Schalter für An/Aus und ein zweiter um die Farbe zu ändern. Besteht aus einem Basisgerät in 
wetterbeständigem IP65 Gehäuse und zwei Fernbedienungen. Bereich innen bis zu 40m und draußen bis zu 200m.

AQUA-FORTE ERSATZLAMPE WEIß Kode 822

- Ultra klare weiße LED Lampen
- 35 und 50 Watt Modelle passen in PAR56 Unterwasserarmaturen
- Extrem effizientes Ergebnis, 50 Watt LED Leuchten ist vergleichbar mit einer normalen Lampe von 
  300 Watt. Lebensdauer 100.000 Stunden.
- Kabellänge 3m. Kann mit normalen/bestehenden 12Volt Transformator arbeiten (Transformator werden  
  exklusiv geliefert).

WEIß

TYP ARTNR. EURO

35 watt Weiß 12VAC 324 leds  PAR 56 SG108 215,00

50 watt Weiß 12VAC 531 leds  PAR 56 SG110 299,00

PAR 56 Gehäuse weiß für Folien/Betonwand SG112 93,00

AQUA-FORTE ERSATZLAMPE FARBIG Kode 822

- Ultra klare LED-Lampen in den Farben rot, grün und blau
- 35 und 50 Watt Modelle passen in PAR56 Unterwasserarmaturen
- 16 Programme für Farbkombinationen - natürliche Farbübergänge.
- Farbprogramme werden mit An/Aus-Schalter geliefert.
- Extrem effizientes Ergebnis, 50 Watt LED Leuchten ist vergleichbar mit einer normalen Lampe von 
  300 Watt.  Lebensdauer 100.000 Stunden.
- Kabellänge 3m. Kann mit normalen/bestehenden 12Volt Transformator arbeiten (Transformator werden    
  exklusiv geliefert).

FARBIG

TYP ARTNR. EURO

35 watt Farbig 12VAC 324 leds  PAR 56 SG128 249,00

50 watt Farbig 12VAC 531 leds  PAR 56 SG130 349,00

PAR 56 Gehäuse weiß für Folien/Betonwand SG112 93,00

AQUA-FORTE FERNBEDIENUNG LED LEUCHTEN Kode 822

Mit dieser drahtlos gesteuerten Basisstation können Sie nicht nur aus 200m Entfernung Ihre 
SPECTRAVISION Schwimmbadbeleuchtung steuern, sondern auch andere Apparate können daran 
angeschlossen und gesteuert werden. Steuert max. 5 Spectravision 50 Watt oder 7 Spectravision 35 Watt. 
- Kann außen montiert werden (IP65) 
- Bestehend aus einer Basisstation und zwei Fernbedienungen

TYP ARTNR. EURO

Fernbedienung (12VAC nötig) SG140 155,00

Fernbedienung mit 240 Volt Transformator SG142 225,00
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WASSERBELEUCHTUNG Kode 721

5

2

43

TYP ARTNR. EURO WATT KABEL

Unterwasserbeleuchtung 10watt (1) RD106 30,45 10 7,5 Mtr

Unterwasserbeleuchtung 2 x 10watt (2) RD108 51,45 2 x 10 7,5 Mtr

Maxi-spot (mit 4 Farben) (3) RD114 66,30 20 10 Mtr

Schwimmende Kugel Ø20cm (4) RD100 30,45 5 7,5 Mtr

Steckdose für 4 Stecker (5) RD110 24,80 - 10 Mtr

SCHWIMMENDES WASSERSPIEL Kode 721

Ein schwimmendes Wasserspiel, das besonders schön in der Abenddämmerung wirkt. 
Durch den sehr hellen LED Ring wird das Fountainenbild hervorragend ausgeleuchtet. 
- Beleuchtungsring mit 48 weissen LED 
- 10 m Zuleitung 
- Netzgerät IP 44
- Voraussetzung: Mindestwasserstand 0,5 m
- Fountainenhöhe: 2 m, Sprengdurchmesser: 0,8 m 
- Pumpe: 2.500 l / h, im Lieferumfang enthalten * 3 Jahre Garantie

TYP ARTNR. EURO

Schwimmendes Wasserspiel RD112 229,00
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FONTÄNE

AQUAMASTER   PROFESSIONELLE SCHWIMMENDE FONTÄNE Kode 721

Aquamaster professionelle schwimmende Fontäne sorgen nicht nur für ein schönes Wasserspiel, sie tragen auch Sorge für die 
Wasserqualität durch das gute Belüften des Wassers. Dieses Belüften erhöht den Sauerstoffgehalt vom Wasser, wodurch der 
natürliche Reinigungsprozess gefördert wird. Lieferzeit ± 1 Woche. Aquamaster bietet Ihnen diese Vorteile:
- QUALITÄTSGARANTIE  
  drei Jahre auf Pumpen 
  ein Jahr auf elektrische Rahmenkomponenten 
- TOTALE KONSTRUKTION VON KOMPONENTEN  
   besteht nicht aus einzelnen Unterteilen, Produkt wird komplett zusammengebaut geliefert 
- EINFACH ZU INSTALLIEREN  
  Direkt von der Palette oder aus der Dose, mit zwei Menschen in zwei Stunden installiert und laufend.

Crystal Geyser                 
Diese Düse gibt ein sehr dekoratives,
kristallartiges Sprühmuster in einer ab-
strakten dreistufigen Formation.                

Crown & Geyser                
Ein prächtiges, dramatisches Muster,
welches immer viel belüftet. Diese Düse
kombiniert die Standard High-Volumen-
Durchfluss Düse mit der vertikalen Gey-
ser Wassersäule in der Mitte

Wide Geyser                   Geyser                
Eine Modifikation von der
Geyser Düse sorgt für
weniger Dichte und einer
mehr dekorativen Version.

Eine multiport Düse sorgt für ein
dramatisch vertikales Muster in
einer soliden Wassersäule, die
oben etwas "verweht".

Edelstahl schmutzabweisend Einlassgitter                      

patentiertes Edelstahl Impellersystem                                            

Max. Zirkulation und Belüftung                            

Exklusive custom-designed                   
ölgekühlte, energiesparsame Motoren                            

Edelstahl Motorgehäuse                            
exklusives Unterwasser             
Kabelkupplungssystem                           

Edelstahlpatronen Montage               
mit doppelter Abdichtung              

optionelle 220V Unterwasserbeleuchtung                               Flachprofil-Schwimmer                                       austauschbare Düsen                                 

TYP ARTNR. EURO PK HÖHE x Ø

Schwimmende Fontäne (ohne Düse) - 2 PK 380 Volt RD662 4135,00 2 -

Schwimmende Fontäne (ohne Düse) - 3 PK 380 Volt RD663 4758,00 3 -

Schwimmender Fontän (ohne Düse) - 5 PK 380 Volt RD664 5538,00 5 -

Crystal Geyser Düse für 2 PK Schwimmer RD666 644,00 2 2,7 x 6 Mtr

Crystal Geyser Düse für 3 PK Schwimmer RD666 644,00 3 4,3 x 8,2 Mtr

Crystal Geyser Düse für 5 PK Schwimmer RD667 644,00 5 4,3 x 13,4 Mtr

Crown & Geyser Düse für 2 PK Schwimmer RD669 644,00 2 3,4 x 10,7 Mtr

Crown & Geyser Düse für 3 PK Schwimmer RD669 644,00 3 4,6 x 13,4 Mtr

Crown & Geyser Düse für 5 PK Schwimmer RD670 644,00 5 5,5 x 13,4 Mtr

Wide Geyser Düse für 2 PK Schwimmer RD672 429,00 2 4,3 x 2,1 Mtr

Wide Geyser Düse für 3 PK Schwimmer RD672 429,00 3 5,5 x 2,4 Mtr

Wide Geyser Düse für 5 PK Schwimmer RD673 429,00 5 6,1 x 3 Mtr

Geyser Düse 2 PK Schwimmer RD675 429,00 2 4,30 x 2,10 Mtr

Geyser Düse 3 PK Schwimmer RD675 429,00 3 5,50 x 2,6 Mtr

Geyser Düse 5 PK Schwimmer RD676 429,00 5 6,10 x 2,6 Mtr

Beleuchtungsset  3 x 150 watt RD680 1853,00 - -

Beleuchtungsset  6 x 150 watt RD681 3032,00 - -
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TAUCHPUMPEN

KUNSTSTOFF TAUCHPUMPE  Kode 721

Die TPV-200 Serie ist aus einem hochwertigen Kunststoff hergestellt. Die Lager und die mechanische 
Achsenabdichtungen sind für eine lange Lebensdauer konstruiert und garantieren eine Dauerbelastung. 
Der Motor wird permanent durch das zu transportierende Medium gekühlt, dadurch wird die 
Arbeitstemperatur vom Motor stark reduziert. Ausgestattet mit Vortex Flügeln, um Schmutzwasser mit 
Teilchen bis 20mm zu pumpen. Die TPV-200A ist mit einem Schwimmer ausgestattet. 
Maximale Außendurchmesser 168mm. Spannung: 230V.
- Motorachse aus hochwertigem RVS 410, doppelte mechanische Achsenabdichtung in  CA/CE,
- wartungsfreie und lebenslang geschmierte Lager. Standard 10m Kabel im Lieferumfang. 

Niveau Schalter auf Seite 4-20     

TYP ARTNR. EURO WATT MAX.
l/h

MAX.
Förderh.

KG AN-
SCHL.

TPV-200 RD340 74,80 200 8,4 7 3,6 1# (32mm)

TPV-200A mit Schwimmer RD341 89,00 200 8,4 7 3,6 1# (32mm)

DAB TALLAS   TAUCHPUMPEN Kode 906

230 volt Tauchpumpen mit Flachsauger, Kunststoff Sumpfpumpen mit & ohne Schwimmer und ein 
Edelstahl Schmutzwasserpumpe.

ACISIMER

E160

PRO170 INOX AV400
Niveau Schalter auf Seite 4-20                       

TYP ART
NR.

EURO WATT MAX.
m³/h

MAX.
H. 

KG AN-
SCHL.

SIMER Gusseisen Flachsauger bis 3mm RK260 182,00 400 5 7 mtr 4,5 ½/¾/1#

TALLAS E160 Kunststoff Flachsauger bis 3mm RK262 87,00 90 3,5 3,2 mtr 2,8 ¾#

TALLAS PRO 170A Kunststoff, mit Schwimmer RK264 106,00 200 6 6 mtr 4,5 1¼#

TALLAS PRO 170NA Kunststoff, ohne Schwimmer RK266 97,00 200 6 6 mtr 4,3 1¼#

TALLAS ACI 125 mit interner vertikalen Schwimmer RK268 150,00 300 7,5 6,5 mtr 4,2 1¼#

TALLAS ACI 200 mit interner vertikalen Schwimmer RK270 180,00 600 11,7 9 mtr 5,1 1¼#

TALLAS INOX AV400, 
Edelstahl Schmutzwasserpumpe mit Schwimmer

RK272 360,00 1000 19,2 11,5 mtr 9 1¼#

SICCE MASTER DW  SCHMUTZWASSERPUMPE Kode 721

Magnet angetriebene Schmutzwasserpumpe für Hobby-Anwendungen, Wasserfälle, Filter etc. Sehr niedriger Energieverbrauch! 
Saugt bis 8mm ab! Kabellänge 10m! Die Master DW Pumpe hat eine einzigartige "Backwash"-Funktion, falls der Rotor mal verstopft 
sein soll. Sobald die Pumpe merkt, dass der Rotor blockiert (BLOCKED) wird, wird die Drehrichtung ein paar mal umgedreght 
(REVERSE), bis die Ursache verschwunden ist (NORMAL). Siehe untenstehende Zeichnung. siehe unten. Auslass 1" AG.

Niveau Schalter auf Seite 4-20       

TYP ARTNR. EURO WATT KAP. MAX MWK

Master DW 8000E RD342 200,00 135 8m³/h 6 Meter
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TAUCHPUMPE MIT OBEREM AUSGANG UND EINGEBAUTEM SCHWI MMER Kode 721

Kunststofpumpe mit Schwimmer, saugt bis 4 mm ab, maximale Korngröße 5mm. Edelstahlachse mit 3-facher 
Wellendichtung, Motor mit thermischer Absicherung versehen. Hervorragend geeignet bei engem Raum, maximaler 
Außendurchmesser 185mm! Der Schwimmer kann auch manuell ein-/ausgeschaltet werden, Anschluss 3/4 
Schlauchtülle -1;;AG. Der 26LS Flachsauger saugt bis 
1mm ab! Selbstentlüftend. Schwimmerschalter kann abgeschaltet werden um bis 1mm zu saugen.

TYP ARTNR. EURO WATT MAX.
M³/H

MAX MWK

Telka 26 RD346 137,00 270 0 - 5,4 6 -1 Mtr

Telka 26LS Flachsauger RD347 169,00 270 0 - 5,4 6 -1 Mtr

Telka 44 RD345 145,00 440 0 - 8,4 8 -1 Mtr

DAB NOVA - FEKA   TAUCHPUMPEN Kode 906

Pumpengehäuse, Laufrad, Schutzkalotte und Einlaufsieb aus Technopolymer. Motor, Rotorwelle und Schrauben 
aus rostfreiem Stahl. Dreifache Simmerringdichtung mit Ölvorkammer. Tauchbarer Asynchronmotor, für den Dauer-
betrieb geeignet. Der Stator befindet sich in einem komplett aus Edelstahl gekapselten Mantel. Eingebauter Span-
nungschutzschalter und permanent  eingeschalteter Kondensator bei der einphasigen Ausführung. Einsatzbereich: von 
1 bis 16 m3/h mit Förderhöhe bis 10,2 Meter.
- Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0°C bis +35°C (bei der Verwendung im Haushalt)
- Gepumpte Flüssigkeit: NOVA trübes, faserfreies Wasser, FEKA Schmutzwasser aus biologischen Gruben. Max. Durchmesser der   
  durch das Einlaufsieb beförderbaren erunreinigungen: NOVA 180 - NOVA 200: 5 mm, NOVA 300 - NOVA 600: 10 mm, FEKA 600: 
  25 mm. Restwasserspiegel: NOVA 180 A 77 mm - NOVA 180 NA - NOVA 200 8 mm NOVA 300 85 mm - NOVA 600 A - FEKA 600 A   
  175 mm - NOVA 600 NA - FEKA 600 NA 38 mm. Max. Tauchtiefe: 7 Meter. 
  Max. Betriebszeit bei Trockenlauf: 1 Minute. Schutzart: IP 68. Isolationsklasse: F

NOVA

FEKA

Niveau Schalter auf Seite 4-20                       

TYP ART
NR.

EURO WATT KG AN-
SCHL.

MTR
KABEL

Nova 180M-A mit Schwimmer RK200 149,00 220 4,6 1¼# 5

Nova 180M-NA ohne Schwimmer RK202 143,00 220 4,8 1¼# 10

Nova 200M-NA ohne Schwimmer RK204 176,00 220 4,8 1¼# 10

Nova 300M-A mit Schwimmer RK206 181,00 220 4,6 1¼# 5

Nova 600M-A mit Schwimmer RK208 305,00 550 7 1¼# 5

Nova 600M-NA ohne Schwimmer RK208 305,00 550 7,5 1¼# 10

Feka 600M-A mit Schwimmer RK216 299,00 550 6,9 1¼# 5

Feka 600M-NA ohne Schwimmer RK218 282,00 550 7,4 1¼# 10
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DAB DRENAG - FEKA   TAUCHPUMPEN Kode 906

Eine neue Generation Edelstahl Tauchpumpen, die ausschließlich 
für das verpumpen von sauberem und leicht verschmutzten 
Wasser (Regenwasser, Leckwasser, Wasser für Berieselung und 
Bewasserung) mit einer maximalen Teilchengröße bis max. 10mm 
(Feka VS450 bis 20mm).
* Edelstahl Flügelrad und Pumpenkörper
* Semi wassergekühlter Motor  
* wartungsfreundlich
* Druckseite an Oberseite
* ausgestattet mit thermischer Sicherung
* Maximale Teilchengröße: Drenag 10mm, Feka 20mm
* Temperaturbereich Flüssigkeit: von 0°C bis +50°C.
* Sicherheitssklasse: IP68. Isolationsklasse: F

  FEKA

DRENAG

TYP ART
NR.

EURO MAX.
M³/H

MAX. 
MWK

WATT KG AN-
SCHL.

MTR
KABEL

Drenag 300MA mit Schwimmer  230V RK224 210,00 9m³/h 7 -1 Mtr 250 4,6 1¼# 10

Drenag 600MA mit Schwimmer  230V RK226 299,00 13,5m³/h 10 -1Mtr 450 7 1¼# 10

Feka VS450MA mit Scwimmer  230V RK228 299,00 10,5m³/h 7 -1 Mtr 450 7,5 1¼# 10

DAB FEKA VS   EDELSTAHL TAUCHPUMPEN Kode 906

Tauchmotorpumpe aus rostfreiem Stahl mit Vortex Laufrad aus mikrogegossenem Stahl. 
Geeignet zum Fördern von Schmutzwasser und Abwasser allgemein mit Festkörper bis zu einer Größe von max. 50 mm.
Stromkabel: 10 Meter H07RN-F, mit Schukostecker für die einphasige Ausführung,
und 10 Meter Kabel H07RN-F für die dreiphasige Ausführung.Maximale Kapazität: 
von 0 bis 32 m3/h mit Förderhöhe bis 14 Meter.  
* Gepumpte Flüssigkeit: Schmutz- und Abwasser allgemein, nicht aggressiv.
* Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0°C bis +35°C bei der Verwendung 
  im Haushalt (EN 60335-2-41). von 0°C bis +50°C für andere Verwendungen. 
* Max. Umgebungstemperatur für den Betrieb der Pumpe mit eingetauchtem  Motor: +40°C.  
* Max. Tauchtiefe: 10 Meter. 
* Installation: fest oder tragbar, in vertikaler Stellung.  
* Motor: Trockenlaufender, dichter Asynchronmotor, von der gepumpten Flüssigkeit 
  gekühlt.
* Zweifache Gleitringdichtung mit zwischenliegender Ölkammer.
* Festkörper bis zu einer Größe von max. 50 mm.

Niveau Schalter auf Seite 4-20                       

TYP ARTNR. EURO PK KW AUSLASS KG

Feka VS 550M-A  230V RK230 441,00 0,75 0,55 2# IG 16,3

Feka VS 550M-NA  230V RK232 417,00 0,75 0,55 2# IG 16,3

Feka VS 550T-NA  400V RK234 415,00 0,75 0,55 2# IG 16,3

Feka VS 750M-A  230V RK236 522,00 1 0,75 2# IG 17,5

Feka VS 750M-NA  230V RK238 499,00 1 0,75 2# IG 17,5

Feka VS 750T-NA  400V RK240 496,00 1 0,75 2# IG 17,5

Feka VS 1000M-A  230V RK242 638,00 1,36 1 2# IG 19,3

Feka VS 1000M-NA  230V RK244 614,00 1,36 1 2# IG 19,3

Feka VS 1000T-NA  400V RK246 612,00 1,36 1 2# IG 19,3

Feka VS 1200M-A  230V RK248 718,00 1,6 1,2 2# IG 20,8

Feka VS 1200M-NA  230V RK250 695,00 1,6 1,2 2# IG 20,8

Feka VS 1200T-NA  400V RK252 692,00 1,6 1,2 2# IG 20,8
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DAB JET & JETINOX   SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPEN Kode 906

Selbstansaugende Kreiselpumpe mit optimaler Ansaugleistung auch bei Luftblasen. Besonders geeignet zur 
Wasserversorgung in Haushaltsanlagen, kleineren landwirtschaftlichen Betrieben, dem Gartenbau und generell 
dort, wo das Selbstansaugen erforderlich ist. 
- Jet: Pumpengehäuse aus Guss. Jetinox: Pumpengehäuse aus rostfreiem stahl. 
- Motorlaterne aus Guss, Laufrad, Diffusor, Venturirohr und Sandschutz aus Technopolymer. Abstreifringe aus rostfreiem Stahl. 
- Gleitringdichtung aus Kohlenstoff/Keramik. Geschlossener Asynchronmotor mit Außenkühlung.
-  Einsatzbereich: von 0,4 bis 10,5 m3/h mit Förderhöhe bis 62 Meter. 
- Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0°C bis +40°C
- Gepumpte Flüssigkeit: sauber, frei von Festkörpern und Mineralölen, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, 
  nicht kristallisiert und chemisch neutral.
- Höchsttemperatur der Umgebung: + 40°C
- Max Ansaugtiefe: 8 Meter 
- Schutzart: IP 44 (IP 55 am Klemmenbrett) Isolationsklasse: F

JET                                    Jetinox        

TYP ART
NR.

EURO EIN-
AUSLASS

KG

JET 82M RK100 164,00 1# - 1# 10,5

JET 102M RK102 192,00 1# - 1# 12,5

JET 132M RK104 206,00 1# - 1# 13,5

JET 151M RK106 418,00 1¼# - 1# 31

JET 200M RK108 416,00 1½# - 1¼# 27

JET 200T (3x230-400V) RK110 394,00 1½# - 1¼# 31,5

JET 251M RK112 497,00 1¼# - 1# 35

JET 300M RK114 489,00 1½# - 1¼# 31,7

JET 300T (3x230-400V) RK116 425,00 1½# - 1¼# 27

Jetinox 82M RK120 197,00 1# - 1# 7,8

Jetinox 102M RK122 227,00 1# - 1# 9,6

Jetinox 132M RK124 237,00 1# - 1# 10,6

SAER SELBSTANSAUGENDE ZENTRIFUGALPUMPE Kode 721

Diese M Serie ist mit einem doppelten Flügelrad aus Messing und einer Pumpenachse aus Edelstahl 
ausgestattet und hat dadurch eine besondere Förderhöhe und eine geräuscharme Arbeitsweise.
< Lieferfähigkeit in Absprache.

EDELSTAHL                                    M150/200        

TYP ARTNR. EURO PK KW KAP.
M³/H

M80 230V RD204 190,00 1 0,75 1" - 1"

M99 230V  RVS RD194 198,00 1 0,75 1" - 1"

< M150 230V RD206 352,00 1,5 1,1 1½" - 1"

M200 230V RD208 368,00 2 1,5 1½" - 1"

M300-C 230V RD210 351,00 1,5 1,1 1½" - 1¼"

< M400-B 230V RD212 410,00 2 1,5 1½" - 1¼"

< M400-AT 380V RD214 424,00 3 2,2 1½" - 1¼"
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DAB K30   KREISELPUMPE MIT EINEM LAUFRAD Kode 906

Kreiselpumpe mit einem Laufrad für die Förderung von Wasser in Haushalts-, Zivil-, Industrie- und 
landwirtschaftlichen Anlagen und für den Einsatz beim Umfüllen, Mischen und bei der Bewässerung. 
Pumpengehäuse und Motorlaterne aus Guss. Laufrad aus Technopolymer. Welle aus rostfreiem Stahl. 
Gleitringdichtung aus Kohlenstoff/Keramik. Geschlossener Asynchronmotor mit Außenkühlung. 
Gepumpte Flüssigkeit: sauber, frei von Festkörpern und Mineralölen, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, 
nicht kristallisiert und chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser. 

* Temperaturbereich der Flüssigkeit: von -10°C bis +50°C 
* Höchsttemperatur der Umgebung: + 40°C. 
* Schutzart am Klemmenbrett: IP 44. Isolationsklasse: F

TYP ARTNR. EURO PK KW EIN-
AUSLASS

KG

K30/70M 1x220-240V RK170 237,00 1 0,75 1# - 1# 14,5

K30/100M 1x220-240V RK172 320,00 1,5 1,1 1½# - 1# 18,5

DAB ACTIVE JET(INOX)    AUTOMATISCHE WASSERFÖRDERAN LAGEN Kode 906

Automatische Wasserförderanlagen, besonders geeignet für den Einsatz im Haushalt, in kleinen Anlagen für 
den privaten, landwirtschaftlichen und industriellen Bereich, in Waschanlagen und im Hobbybereich.
Gekennzeichnet durch die Verwendung: selbstansaugender Elektropumpen JET, JETINOX, die auch bei 
Vorhandensein von Luftblasen und Gas funktionieren. Unbedingt erforderlich, wenn man Brunnenwasser fördert und 
Ansaugschwierigkeiten vorhanden sind. Trägt zur Druckerhöhung in der Anlage bei, falls der Druck ungenügend bzw. unregelmäßig 
ist. Bei dem ACTIVE-System handelt es sich um eine leicht zu installierende, einsatzbereite und in die Elektropumpe eingebaute 
Vorrichtung, die die Pumpe kontrolliert, automatisch steuert, ihren Betrieb regelt, die Pumpeneinschaltungen einschränkt, die 
Druckstabilität im Hydraulikkreis gewährleistet, die elektronische Kontrolle des Einschaltdrucks ermöglicht.

BETRIEBSWEISE: Das ACTIVE System ist eine Vorrichtung mit Doppelkontrolle, die über den elektronischen Kreislauf die Druck- und 
Wasserflussdaten speichert und ausarbeitet, so dass die Elektropumpe immer unter optimalen Bedingungen funktioniert. Bei der 
kleinsten Wasserentnahme bzw. der Öffnung eines Verbrauchers schaltet es die Elektropumpe ein, nachdem der Druck in der Anlage 
auf den Wert gesunken ist, der vom Benutzer eingestellt werden kann (von 1,5 bis 2,5 bar). Im Falle von Leckagen in der Anlage, 
mäßigem Tropfen und Durchsickern oder von geringfügigen Wasserentnahmen begrenzt das ACTIVE System die Einschaltungen der 
Elektropumpe. Es beseitigt Druckstöße, da das Anhalten der Elektropumpe bei Unterbrechung der Wasserentnahme mit 
Förderleistung gleich null und mit Verzögerung erfolgt. Bei Wassermangel in der Ansaugung verhindert das ACTIVE System den 
Trockenlauf der Pumpe. Das ACTIVE System wird den Betrieb der Elektropumpe bei den zulässigen Bedingungen automatisch wieder 
rückstellen.Das ACTIVE System bedarf weder Einstellungen noch Wart

TYP ARTNR. EURO EIN-
AUSLASS

KG

Active Jet 82M RK150 368,00 1# - 1# 13,2

Active Jet 102M RK152 397,00 1# - 1# 12,5

Active Jet 132M RK154 408,00 1# - 1# 13,5

Active Jetinox 82M RK160 386,00 1# - 1# 10,7

Active Jetinox 102M RK162 416,00 1# - 1# 12,5

Active Jetinox 132M RK164 425,00 1# - 1# 13,5
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DAB AQUAJET (INOX)   AUTOMATISCHE SELBSTANSAUGENDE WASSERFÖRDERANLAGEN Kode 906

Automatische Wasserförderanlagen, besonders geeignet für den Einsatz im Haushalt, in kleinen Anlagen für 
den privaten, landwirtschaftlichen und industriellen Bereich, in Waschanlagen und im Hobbybereich. 
Die bereits zusammengebaute Anlage besteht aus einer selbstansaugenden Elektropumpe Typ JET oder JETINOX, einem 
Membranbehälter, Druckwächter für den automatischen Betrieb, Manometer, Anschlußsatz für die Verbindung zwischen Pumpe und 
Behälter. Behälter: horizontal angeordnet, 20 Liter Fassungsvermögen, innere Butylmembrane, Standfüße unten und Stützbügel zur 
Befestigung der Pumpe oben. Die übrigen Eigenschaften gleichen sich dem obenstehenden "JET" Daten an.

Aquajet
Aquajet
Inox

TYP ARTNR. EURO EIN-
AUSLASS

Aquajet 82M / 20H RK130 261,00 1# - 1#

Aquajet 102M / 20H RK132 317,00 1# - 1#

Aquajet 132M / 20H RK134 320,00 1# - 1#

Aquajet 132M / 60H RK136 563,00 1¼# - 1#

Aquajetinox 82M RK144 327,00 1# - 1#

Aquajetinox 102M RK146 360,00 1# - 1#

Aquajetinox 132M RK148 376,00 1# - 1#

DRUCKERHÖHUNG MIT DRUCKAUSGLEICHSBEHÄLTER Kode 721

Komplettsatz in Gusseisen mit Druckausgleichsbehälter vormontiert.

EDELSTAHL            

MODELL TYP
PUMP

ART.
NR.

EURO KW KESSEL SAUG/
DRUCK

ANSCHL.

Saer TR-5 M80 RD218 261,00 0,75 24 ltr 1" x 1"

Saer TRX5 RVS M99 RD222 417,00 0,75 25 ltr 1" x 1"

Saer TR-6 M150 RD220 543,00 1,1 60 ltr 1½" x 1"

Saer HM300 M300C RD224 580,00 1,1 60 ltr 1½" x 1"

INJEKTOR Kode 721

Komplett mit 1,5 Meter Saugschlauch und Korb. Außengewinde. < Lieferfähigkeit in Absprache.

TYP ART.
NR.

EURO LTR/STD
MAX.

MIN.
DURCHFLUSS

< 1# RD482 84,65 200 30ltr/min = 1,8m³
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KESSEL & ZUBEHÖR

DAB   STAHL-MEMBRANKESSEL Kode 906

Für ein sehr breites Anwendungsgebiet geeignet, u.a. Druckerhöhung, Beregnung und div. Kalt- u. 
Warmwassersysteme. 
Eigenschaften : Das Diaphragma besteht aus zwei Teilen, die mittels eines spezialen Befesti-
gungsringes miteinander verbunden sind. Der Ring sorgt dafür, das das Diaphragma nicht mit der 
Wand vom Tank in Kontakt kommt. Dank dieser speziell entwickelten Diaphragmas sind die 
Challenger und Pressure Wave Kessel wartungsfrei. Die Stahlkessel haben eine Epoxyschicht, 
die Rost vorbeugt und widerstandsfähig ist gegen die schwersten klimatologischen Innen- und 
Außenverhältnisse. Das Diaphragma garantiert eine minimale Durchlässigkeit, wodurch der Druck 
auch nach Jahren gewährleistet wird. Wasser kommt nur mit Edelstahl in Kontakt dank des Edel-
stahlanschlusses. Technische Daten : Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar. Temperatur vom Wasser: 
bis 90°C. Standard Vordruck: 2,6 bar (Challenger) 1,9 bar (Pressure Wave) GARANTIE: 5 Jahre  

Pressure 

Challenger                

Wave                  

TYP ART
NR.

EURO MODELL Ø 
mm

H 
mm

Höhe
Sockel

AN-
SCHL.

KG

Pressure Wave 20 ltr RK300 60,00 HOR 28,9 43,9 15,1 1# 6,1

Pressure Wave 60 ltr RK302 170,00 VERT 38,8 62,6 10,4 1# 12,3

Pressure Wave 60 ltr RK304 177,00 HOR 41,4 52,8 21,3 1# 12,8

Pressure Wave 80 ltr RK306 202,00 VERT 38,8 79,0 10,4 1# 16,7

Pressure Wave 80 ltr RK308 230,00 HOR 41,4 72,4 21,3 1# 17,5

Challenger 100 ltr RK320 304,00 VERT 40,6 88,9 4,8 1# 19

Challenger 170 ltr RK322 414,00 VERT 53,3 93,9 5,59 1¼# 30

Challenger 240 ltr RK324 527,00 VERT 53,3 121,2 5,59 1¼# 37

Challenger 310 ltr RK326 590,00 VERT 53,3 150,0 5,59 1¼# 45

Challenger 450 ltr RK328 905,00 VERT 66,0 152,9 5,59 1¼# 69

DAB   C2-LITE   KUNSTSTOFF-MEMBRANKESSEL Kode 906

Für ein sehr breites Anwendungsgebiet geeignet, u.a. Druckerhöhung, Beregnung und div. Kalt- u. Warmwassersysteme. 
Eigenschaften : Die C2-lite Tanks sind Leichtgewichte, komplett rostfrei und einfach zu installieren. 
Diese Kessel haben keine einzelne luftdurchlassende Membrane, aber eine patentierte doppelte Diaphragmatechnologie. 
Das patentierte Diaphragma ist stärker und wird nicht verschleißen. Es besteht aus 100% Butyl Diaphragma mit 
einer genau gegossenen Copolymer Polypropylen Basis für die Trennung von Wasser und Luft. 
Die Kessel sind mit einer verschleißfesten Glasfaser plus Epoxy verarbeitet. 
Technische Details : Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar. Temperatur vom Wasser: bis 60°C. 
Standard Vordruck: 2,6 bar GARANTIE: 5 Jahre  

TYP ARTNR. EURO Ø mm H mm ANSCHL. KG

C2 Lite Kunststoff 60 ltr RK330 229,00 41,8 64,9 1# 5

C2 Lite Kunststoff 80 ltr RK332 254,00 41,8 85,2 1# 6,5

C2 Lite Kunststoff 100 ltr RK334 336,00 41,8 96,7 1# 8

C2 Lite Kunststoff 130 ltr RK336 394,00 41,8 122,7 1# 9,9

C2 Lite Kunststoff 200 ltr RK338 515,00 54,2 109,8 1¼# 16,5

C2 Lite Kunststoff 250 ltr RK340 588,00 54,2 130,3 1¼# 21,7

C2 Lite Kunststoff 300 ltr RK342 656,00 54,2 164,4 1¼# 28,4

C2 Lite Kunststoff 450 ltr RK344 1024,00 61,4 183,1 1¼# 42,1

FLEXIBLER METALLSCHLAUCH 1" IG X 1" AG & ZUBEHÖR Kode 706

TYP ARTNR. EURO

Flexibler Schlauch gerade 50cm RB100 16,10

Flexibler Schlauch mit Bogen 50 cm RB095 24,55

Flexibler Schlauch gerade 60cm RB101 17,60

Flexibler Schlauch gerade 80cm RB102 20,25

Flexibler Schlauch gerade 100cm RB103 23,00

Dichtung für flexiblen Schlauch RB104 0,26

3-Wege 2 x 1" Innengew. x1" Außengew. RB105 9,00

5-Wege 2 x 1" Innengew. x 1"Außengew. x 
¼"Innengew. x ¼" Außengew.

RB107 6,75

Pumpentrichter 1" Außengewinde PVC RB108 14,30
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BRUNNENPUMPEN

BRONPOMPEN

DAB   UNTERWASSERPUMPEN FÜR BRUNNEN VON 4# Kode 906

Mehrstufige Elektro-Unterwasserpumpen für Brunnen von 4" oder größer. Die Pumpen sind in der Lage, große 
Leistungen und Förderhöhen zu entwickeln. Geeignet für die Förderung, die Verteilung und die Druckförderung 
von Wasser in privaten und industriellen Wasseranlagen, die Versorgung von Autoklaven und Zisternen, 
Feuerschutz- und Waschanlagen und für Bewässerungssysteme. 
Konstruktionseigenschaften :
* Laterne und oberes Kopfstück aus mikrogeschmolzenem Stahl AISI 304 mit im Kopfstück 
  eingebautem Rückschlagventil aus rostfreiem Stahl. Tauchbarer, 
* zweipoliger Asynchronmotor, vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 304.
* Kondensator und Spannungsschutzschalter mit manueller Rückstellung in der Steuereinheit,
  die bei der einphasigen Ausführung serienmäßig mitgeliefert wird. 
* Einsatzbereich  : von 0,3 bis 27 m3/h mit Förderhöhe bis 320 Meter. Gepumpte Flüssigkeit: sauber,   
  frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, chemisch neutral und ähnlich den Eigenschaften 
  von Wasser
* Temperaturbereich der Flüssigkeit : von 0°C bis +40°C.
* Kühlungsdurchfluss: 8cm/s.
* Schutzart : IP 58. Wärmeklasse: B
* Sonderausführungen auf Anfrage : andere Spannungen und/oder Frequenzen
* Zulässige Höchstmenge an Sand: 120 g/m³
* Alle Modelle sind Einphasig 230 Volt inklusive Kabel, Nylon Schnur, 
  Zusammenstellung und Steuereinheit.

TYP ARTNR. EURO ANSCHL. KG KABEL

S4D-8M Kit RK400 741,00 1¼# 17,2 15 Mtr

S4C-13M Kit RK402 794,00 1¼# 21,2 30 Mtr

S4D-13M Kit RK404 883,00 1¼# 22,6 30 Mtr

S4E-8M Kit RK406 835,00 1¼# - 15 Mtr

S4E-12M Kit RK408 1044,00 2# - 30 Mtr

S4E-17M Kit RK410 1185,00 2# - 30 Mtr

SAER 4# BRUNNENPUMPE Kode 721

- Anwendung: Druckinstallationen, Beregnung 
- Äußerer Durchmesser 98,5 mm 
- Typ B Auslass 1¼" Innengew., Typ DA Auslass 2" Innengew.
- Max. Zahl der Starts pro Std.: 30 x 
- Max. Wassertemperatur im Kontakt mit dem Motor: 30°C
- Franklin Motor gemäß NEMA Standard, inkl. 1,5 Meter Kabel
- Pumpe komplett aus Edelstahl, Flügelrad und Diffuser aus Polykarbonat
- Die 220 Volt Pumpen sind einschließlich Schaltkasten
- Ohne Kabel und Unterwasserverbinder
- Die angegebene Leistung der Pumpe ist die Leistung, die an der Achse abgegeben wird
- Die aufgenommene Leistung liegt höher!
< Lieferfähigkeit in Absprache.

TYP ARTNR. EURO KW KAP.
M³/H

DRUCK IN 
BAR

< NF95/B12   230volt RA320 595,00 0,75 1,6 - 6,3 5,3 - 2,5

< NF95/B17   230volt RA322 685,00 1,1 1,6 - 6,3 8,3 - 3,5

< NF95/DA/8  230volt RA330 647,00 1,5 5,0 - 11,0 5,2 - 2,4

< NF95/DA/8  400volt RA332 585,00 1,5 5,0 - 11,0 5,2 - 2,4

< NF95/E/10  400volt RA334 787,00 2,2 9,0 - 20,0 4,3 - 1,2

< Neoprenkabel 4 x 1,5² (p/Mtr) RA350 4,34 - - -

< Kabel Montage inkl. Verbinder RA351 57,75 - - -
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SCHWIMMBAD/TEICHPUMPEN

RED DRAGON PUMPEN Kode 724

Magnetkreiselpumpe für Filtersumpf und Trockenaufstellung. Hohe Literzahl bei geringem Stromverbrauch! Nahezu geräuschlos. 
Verschleissfreie Keramikachse. Absolut Seewasserfest (keine Metallteile). Nicht geignet um im Teich verwendet zu werden. 
Kann aber außerhalb des Teiches in Filterinstallation verwendet werden. 1 Jahr Garantie. Saug/Druck Seiten sind Verklebbar. 
Kalk By-pass für z.B. Korallenriff-Aquarien auf Anfrage lieferbar.

TYP ARTNR. EURO MAX.
m³/Std

WATT MAX.
MWK

SAUG/
DRUCK

6.000 RF102 458,00 6,5 65 4,0 Mtr 40/25mm

8.000 RF104 539,00 8,4 75 4,0 Mtr 40/32mm

10.000 RF106 585,00 10,5 98 4,0 Mtr 40/32mm

12.000 RF108 630,00 12,5 112 4,0 Mtr 40/40mm

14.000 RF110 739,00 14,0 127 4,0 Mtr 40/40mm

17.000 RF112 840,00 17,0 150 4,7 Mtr 40/40mm

AQUAFORTE PERFORMANCE / SEQUENCE  TEICHPUMPEN  Kode 721

AQUAFORTE Performance ist die verbesserte Version von der Sequence Serie. Diese ist erkennbar 
am schwarzen Pumpen-gehäuse. Performance Pumpen sind noch sparsamer und fördern mehr 
Wasser und mehr Druck als die  Sequence Pumpen! Performance Pumpen sind augestattet mit 
Baldor motoren. 1½" Saug- und Druckanschluss. Nicht selbstansaugend. Trocken aufstellbar neben 
dem Teich unterhalb des Wasserspiegels. Vorfilter einzeln dazu bestellen. 3 JAHRE GARANTIE
Immer in Kombination mit Motorschutzschalter  benutzen! (Seite 4-21)

TYP ART.
NR.

EURO WATT
(P1)

MAX. 
LTR/H

MAX. 
MWK

KAP. BEI
1 MTR

KAP. BEI
1,5 MTR

KAP. BEI
2,4 MTR

AMP.

Performance 13000 RD432 405,00 90-135 13.000 3,3 Mtr 11 m³/h 9 m³/h 6,8 m³/h 0,8

Performance 15000 RD434 415,00 119-207 15.000 4,5 Mtr 14,8 m³/h 14 m³/h 12 m³/h 1

Performance 16000 RD436 415,00 116-179 16.000 4,8 Mtr 14 m³/h 12,5 m³/h 10,2 m³/h 1

Performance 18000 RD438 440,00 180-260 18.000 5 Mtr 16,1 m³/h 15 m³/h 12,9 m³/h 1,7

VORFILTER ARTNR. EURO

Einzelner vorfilter Performance / übrige Sequence (1½#) RD446 71,00

SCHWIMMBAD / TEICHPUMPE  STA RITE 5ABG Kode 721

Sta-Rite/5ABG Pumpen haben ein PP Pumpengehäuse, noryl Fächer und einen Vorfilter mit transparentem Deckel. Der Entwurf der 
selbstansaugenden Pumpe sorgt für eine ökonomische und leise Wirkung. Schutzklasse IP45. Versehen mit Thermoschutz  (Immer 
in Kombination mit Motorschutzschalter benutzen!). Alle modelle: Saugseitig 1½# (IG.), Druckseitig 50mm.

MOTORSCHUTZSCHALTER: SEITE 21                               

TYP ART.
NR.

EURO KAP.
BEI 2
MTR

KAP.
BEI 5
MTR

KW
(P1)
 ±

KW
(P2)

PK AMP
230V

5ABG-A RD600 193,00 8,5m³ 7m³ 0,32 0,18 0,25 1,8

5ABG-B RD602 210,00 10m³ 8,5m³ 0,56 0,25 0,33 3,2

5ABG-C RD604 225,00 14m³ 12m³ 0,68 0,37 0,5 3,7

5ABG-D RD606 253,00 18m³ 15m³ 0,85 0,55 0,75 4,8

5ABG-E RD608 267,00 21m³ 18,5m³ 0,99 0,75 1,0 5,3
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SCHWIMMBAD / TEICHPUMPE  SPECK BADU MAGIC Kode 721

Für kleine Teiche und Aufstellbäder. Blockpumpe mit integriertem Vorfilter (Maschenweite 
2,8mm). Die Pumpe kann max. 2 Meter oberhalb oder max. 3 Meter unterhalb des Wasser-
niveaus angebracht werden. Mit thermischen Sicherung versehen. Wird einschl. Schlauchtüllen 
1¼#-1½# und 50mm Klebverbindungen geliefert.  Immer in Kombination mit Motorschutz-
schalter benutzen!  (P1) = aufgenommene Leistung, (P2) = Leistung an der Achse.
1 Jahr Garantie.

MOTORSCHUTZSCHALTER: SEITE 21                               

TYP ART.
NR.

EURO KAP. BEI
2 MTR

KAP. BEI
5 MTR

KW
(P1)

KW
(P2)

AMP
230V

Magic 4 RD508 266,00 7m³ 6,5m³ 0,35 0,18 1,95

Magic 6 RD510 284,00 9m³ 8m³ 0,45 0,25 2,30

Magic 8 RD512 325,00 11m³ 10,5m³ 0,60 0,40 2,70

Magic 11 RD514 333,00 16m³ 14,5m³ 0,70 0,45 3,10

SCHWIMMBAD / TEICHPUMPE  SPECK BADU TOP Kode 721

Für Teiche und kleine bis mittelgroße Schwimmbäder. Blockpumpe mit integriertem Vorfilter 
(Maschenweite 3,2 x 2,6mm). Die Pumpe kann max. 3 Meter oberhalb oder unterhalb des 
Wasserniveaus angebracht werden. Mit thermischen Sicherung versehen. Sauganschluss 2" 
(I.G.), Druckanschluss 1½" (I.G.). Immer in Kombination mit Motorschutzschalter benutz en! 
(P1)=aufgenommene Leistung, (P2)=Leistung an der Achse. 1 Jahr Garantie.

MOTORSCHUTZSCHALTER: SEITE 21                               

TYP ART.
NR.

EURO KAP. BEI
2 MTR

KAP. BEI
 5 MTR

KW
(P1)

KW
(P2)

AMP
230V

Top 8 RD516 353,00 12m³ 10,5m³ 0,58 0,30 2,6

Top 12 RD518 372,00 15m³ 13,5m³ 0,65 0,45 3,2

Top 14 RD520 448,00 18m³ 17m³ 0,97 0,65 4,7

SPECK BADU AK   SALZWASSERPUMPEN Kode 721

Die AK Serie ist speziel entwickelt für Seewasseraquarien, Pökelinstallation und Salzwasserbäder mit künstlichem 
Salzwasser. Die Pumpe hat eine Zwischenlaterne wodurch das Pumpengehäuse nicht direkt an den Motor gebaut ist. 
Dadurch entsteht ein extra Zwischeraum, der über eine Zwischenscheibe und ein extra Reinigungs-ring. Eventuell 
austretende Flüssigkeiten und auskristallisierende Mineralien oder Salzen kommen nicht mit dem Motor oder Lager in 
Kontakt. < Lieferfähigkeit in Absprache. 1 Jahre Garantie.

SALZ       
 WASSER      

MOTORSCHUTZSCHALTER: SEITE 21                               

TYP ART.
NR.

EURO KAP.
BEI 4
MTR

KAP.
BEI 10
MTR

KW
(P1)

< Badu 90/13-AK  230V RD621 1103,00 17 11 0,55

< Badu 90/15G-AK  230V RD622 1166,00 21 15 0,75

< Badu 90/20G-AK  230V RD623 1212,00 25 18 1,0

SCHWIMMBAD / TEICHPUMP PENTAIR SUPERFLO Kode 721

Die neue Superflo Pumpen haben einen minimalen Energieverbrauchim Vergleich zur Leistung. 
Ausgestattet mit einem einfach zu entfernen Deckel für einfache Reinigung und Wartung. 
Kompakte Abmessung. Arbeitet leise. Immer in Kombination mit einem Motorschutzschalter 
verwenden!  1½# Saug- und Druckanschluss. 3 JAHRE GARANTIE.

MOTORSCHUTZSCHALTER: SEITE 21      

TYP ART.
NR.

EURO KAP.
BEI 2
MTR

KAP.
BEI 5
MTR

KAP.
BEI 10
MTR

KW
(P1)

±

KW
(P2)

AMP
230V.

SFL-051  230V RD616 329,00 19m³ 15m³ 4,5m³ 0,55 0,37 3,3

SFL-071  230V RD617 367,00 24m³ 20m³ 12,5m³ 0,75 0,55 4,2

SFL-101  230V RD618 396,00 25,5m³ 22m³ 14,5m³ 1,00 0,75 6
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WHISPERFLO PUMPEN Kode 721

Eine ganz leise Serie von Pumpen dank einzigartigem Entwurf des Diffusers und Impellers, wodurch das Wasser 
auf effiziente Weise bewegt wird. Das Schallniveau liegt unter 70dB.Das Pumpengehäuse ist aus einem Stück und 
der Vorfilter hat einen großen Korb. Der Schraubdeckel des Vorfilters ist leicht und ohne Werkzeug zu entfernen. 
3 Jahre Garantie! Immer in Kombination mit Motorschutzschalter benutzen! Jetzt auch lieferbar für Starkstrom. 
Sauganschluss 2# (Innengewinde), Druckanschluss 2# (Innengewinde).

MOTORSCHUTZSCHALTER: SEITE 21  

TYP ART.
NR.

EURO KAP.
BEI 2
MTR

KAP.
BEI 5
MTR

KAP.
BEI 10
MTR

KW
(P1)

±

KW
(P2)

AMP

WFL-071  230V RD584 538,00 20m³ 17m³ 12m³ 0,75 0,55 3,6

WFL-073  3 x 230/440V RD585 538,00 20m³ 17m³ 12m³ 0,62 0,55 1,3

WFL-101  230V RD586 592,00 23m³ 21m³ 19m³ 1,00 0,75 4,8

WFL-103  3 x 230/440V RD587 592,00 23m³ 21m³ 19m³ 0,89 0,75 1,75

WFL-151  230V RD588 651,00 29m³ 26m³ 22m³ 1,40 1,1 6,7

WFL-153  3 x 230/440V RD589 651,00 29m³ 26m³ 22m³ 1,17 1,1 2,3

WFL-201  230V RD590 771,00 30m³ 27m³ 24m³ 1,85 1,5 9,0

WFL-203  3 x 230/440V RD591 771,00 30m³ 27m³ 24m³ 1,68 1,5 3,3

WFL-301  230V RD592 978,00 35m³ 33m³ 30m³ 2,55 2,2 12,2

WFL-303  3 x 230/440V RD593 978,00 35m³ 33m³ 30m³ 2,40 2,2 4,7

PENTAIR INTELLIFLO 4 x 160 Kode 721

Die IntelliFlo 4 x 160 ist ein innovativer Durchbruch mit neuer Technik zur drastischen Stromersparnis und weiteren Vorteilen. Die zwei  wichtigen 
technischen Innovationen zur sensationellen Stromersparnis :
1. die IntelliFlo hat einen exklusiven permanenten Magnetmotor (wie z.B. Hybride Autos) an Stelle der traditionellen Induktionsmotoren. Permanente 
Magnetmotoren sind grundlegend sparsamer mit Energie und sorgen daher schon für eine $Standardenergieersparnis# von 30%. Eine IntelliFlo ist z.B. 
gegenüber einer Whisperflo mit >losem$ Frequenzregler sparsamer.
2. die IntelliFlo hat variable Laufgeschwindigkeiten mit einer digitalen Bedienung und einer exklusiven Software, die dafür sorgen, dass Sie Ihre eigene 
Pumpenlaufgeschwindigkeit bestimmen können für spezielle Anwendungen: Filtern, Erwärmen, Spülen, Wasserfälle usw. Für nahezu alle 
Anwendungen wird die optimale Geschwindigkeit niedriger sein als der Standard, dagegen kann man die Geschwindigkeit >gewöhnlicher$ Pumpen 
nicht verändern. Eine niedrigere Geschwindigkeit bezieht sichauf ein grundlegendes Pumpengesetz: 
Langsamer ist effizienter!  Wenn Pumpenlaufgeschwindigkeiten um die Hälfte reduziert werden, ist der 
Stromverbrauch ein Achtel von dem was dafür verbraucht wird. Das Ergebnis von der Energieersparnis 
kann sich auf 90% belaufen im Vergleich zu Single-Speed, Two-Speed und Multi-Speed Pumpen.

Die leiseste Pumpe der Welt : Dank der permanenten Magnetpumpe und des TEFC-Konzeptes (Totally 
Enclosed Fan Cooled) ist diese IntelliFlo die leiseste Pumpe, die je gebaut wurde. Bei typischen Geschwindig-
keiten ist sie nahezu nicht zu hören.
Längere Lebensdauer  - die permanente Magnetpumpe produziert viel weniger Wärme und Vibrationen gegen-
über traditionellen Pumpen. Dies sorgt nicht nur für weniger Verschleiß an den Pumpenteilen sondern auch an 
anderen Apparaten. Dabei schützt die interne Sicherung gegen die am häufigsten auftretenden Ursachen von 
frühzeitigem Pumpenausfall: Überhitzung, Einfrieren und unregelmäßige Stromversorgung. 
Flexibilität  ? Wenn Ihre Installation sich verändert, passt sich die IntelliFlo an: Sie können Apparate und Anpas-
sungen hinzufügen oder verändern, ohne die Pumpenleistung oder Effektivität zu verringern. Ein Solarsystem 
oder eine weitere Wasserlandschaft hinzufügen, oder den Filter verändern@ Mit einem Druck auf einem Knopf 
haben Sie die neue optimale Geschwindigkeit eingestellt, um weiterhin mit dem niedrigsten Energieverbrauch 
weiterzuarbeiten. Einzigartige Eigenschaften, um Ihre Wasserlandschaf t zu verwalten : Sie wollen die Höhe 
von Düsen oder Fontänen verändern@ Sie wollen eine höhere Strömung beim Wasserfall@ Mit einem Druck auf 
einen Knopf haben Sie die gewünschte Geschwindigkeit. 2# I.G. Anschlüsse.

Neu! Intellicom ist eine externe Kontroll-          
einheit, um die Intelliflo z.B. durch eine            
Ultratronic steuern zu lassen.                            

Die Grafik zeigt den starken Anstieg         
des Stromverbrauchs im Vergleich              
zur Zunahme der pumpengeschwindigkeit.              
Lassen Sie die Pumpe langsamer laufen,                    
und Sie sparen fühlbar Stromkosten!                                                                             

TYP ART.
NR.

EURO MAX.
m³/h

KW Förder-
höhe

IntelliFlo RD640 1395,00 4,5 - 36 0,1 - 2,2 10-27 Mtr

Intellicom externe Kontrolleinheit RD639 295,00 - - -
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SCHMUTZSAUGER

OASE PONDOVAC 3   SCHMUTZSAUGER Kode 722

Der Trick: Das Zwei-Kammer-System. Zwei gleichgroße Zylinder werden im Wechsel 
befüllt und wieder geleert. Ist der Behälter voll wird mechanisch durch einen Schwimmer 
ein Ventil getätigt. Dies bewirkt die Entleerung des einen und erlaubt gleichzeitig die 
Befüllung des anderen Zylinders. Und deshalb geht ab sofort beides gleichzeitig: 
Saubersaugen und Behälter entleeren! Noch mehr Wert! Durch die Transportrollen lässt 
sich das Gerät spielend einfach bewegen. Im Lieferumfang befindet sich eine spezielle 
Fadenalgendüse, eine Breitdüse mit Gummilippe, eine Fugendüse, eine Bodendüse, die 
Saugrohr-verlängerung sowie ein Schmutzauffangbeutel für die Wasserrückführung. Ideal 
auch zum Einsatz als Nasssauger im Haushalt.

TYP ARTNR. EURO

Pondovac 3 RD940 319,00

PROFESSIONELLER SCHMUTZSAUGER ZEHNDER Kode 721

Universeller Schmutzsauger für Schlamm, Sand 
und übrige Schmutzteilchen bis 15 mm. Saugrohr 
1,5 Meter, Saugschlauch 3,5 Meter, Ansaughöhe 
maximal 6,5 Meter, 400 Watt. Maximal 3000 Liter/
Stunde. Gewicht 23 kg.
< Lieferfähigkeit in Absprache

Flachsaugmatte

Schlammsaugglocke

TYP ARTNR. EURO

USS300 RD466 811,00

Verlängerungsrohr  50cm RD467 18,95

< Flachsaugmatte mit  3,5 meter Saugschlauch RD470 269,00

Sclammsaugglocke mit Teleskop-
stange 1,8 - 4,8 m und 10,5 m Schwimmschlauch

RD471 283,00

PROFESSIONELLER SEDIMENTSAUGER FÜR STANDARDHOCHDRUC KREINIGER Kode 721

Eine hervorragende Erfindung, die aus jedem Hochdruckreiniger einen 
professionellen Schlammsauger macht! Die Arbeit ist einfach! Dank seiner 
speziellen Düse im Schlammsauger wird dort ein Unterdruck erzielt, 
wodurch Schlamm und anderer Schmutz vom Boden weggesaugt wird, 
Substrat, Lava, Kieselsteine, Pflanzen etc. aber liegen bleibt! Ausgestattet 
mit einer Bürste, um Algen zu entfernen. Hat eine Standard-Klickanschluss 
für Teleskopstangen. Schlauchanschluss 40mm. Großer Vorteil gegenüber 
Schlammsaugersystemen mit eingebauter Pumpe ist, das dieser 
Schlammsauger problemlos immer wieder auf der Wasseroberfläche 
gehalten werden kann, ohne das dies den Saugstrom stört. Wegen dem 
hohen Druck raten wir, einen Saug-/Druckschlauch von schwerer Qualität 
als Abfuhrschlauch zu verwenden wie siehe unten. 
Anschluss für Hochdruckschlauch ist Standard M22 AG.

Auf diesem Foto demonstriert der Schlammsauger                           
seine hervorragende Kraft (ohne Abfuhrschlauch)                           

TYP ARTNR. EURO KODE

Schlammsauger für Hochdruckreiniger RD476 209,00 721

Gewindemuffe M22 IG 25mm RD477 2,65 721

Teleskop Stile 1,8 - 3,6 Meter SF180 19,55 821

Teleskop Stile 2,4 - 4,8 Meter SF181 23,65 821

Saug/Druckschlauch Ø40mm schwarz KB224 5,70 515

Saug/Druckschlauch Ø40mm dunkelgrün KB234 6,30 515
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NIVEAU SCHALTER

UNIVERSALSTECKER MIT EINGEBAUTEM THERMOSCHUTZ Kode 712

Für sowohl das Voll- als auch das Leerpumpen zu benutzen. Mit Neoprenkabel ausgestattet. < Lieferfähigkeit in Absprache.

TYP ARTNR. EURO MAX. SPANNING

3 Meter RD236 36,45 10 amp. 230 V

5 Meter RD237 42,20 10 amp. 230 V

10 Meter RD238 54,95 10 amp. 230 V

Einzelne Zwischenstecker RD233 13,00 - -

< Kabelgewicht 400gr. RD234 12,90 - -

Kabelgewicht 200gr. RD235 4,85 - -

ELEKTRONISCHE NIVEAUREGULIERUNG MIT 3 FÜHLERN Kode 721

Mit den 3 Fühlern können Sie den Schaltpunkt einstellen. Montiert mit 3 Meter Kabel, 
steckerfertig. Mit Doppelstecker um die Pumpe (Max 1 PS) zu schalten in 220 Volt. 
Achtung : Maximal 20 mal am Tag an-/ausschalten.

TYP ARTNR. EURO

Niveauregulierung mit 3 Fühlern für Leerpumpen RD250 107,00

Niveauregulierung mit 3 Fühlern für Auffüllen RD251 107,00

ELEKTRODE NIVEAUREGULIERUNG Kode 721

Keine bewegenden Teile, also nicht Störungsanfällig! LED Leuchten für An/Aus & Wasserüberwachung. Schaltet ein bei 
13 cm Höhe (vertikaler Stand) und aus bei 1 cm. Kann ebenfalls horizontal verwendet werden für Schaltungen zwischen 3 
und 0,5 cm. Schaltet Pumpen mit einer maximalen Leistung bis 2 PS. 10 Meter H07RNF Kabel mit Zwischenstecker.  
Vollständig tauchbar. Passt auf jede Pumpe. Geeignet für Schmutzwasser. Verwendbar für Flüssigkeiten bis 50°C. 

TYP ART.NR EURO

Elektrode Niveauregulierung für Leerpumpen RD255 98,00

Elektrode Niveauregulierung für Auffüllen RD256 98,00

NIVEAUREGULIERUNG COMPACT Kode 721

Sehr kompakte Niveauregulierung zum Auffüllen von Fässern, Tanks, Aquarien und Teichen. Kann direkt mittels Durchführung in ein 
Loch von 22mm montiert werden. Inklusive Silikon Abdichtung. Niveauregulierung mittels Scharnierkontakt. 
Schaltet bei 5mm Niveau-Unterschied. Material Polypropylen, Anschlusskabel 50cm, max Temperatur bis 100°. Max. Druck bis 6 Bar. 
Schaltet maximal 40 Watt, 1Ampere, 230 Volt. Kann direkt an der Wasserleitung mit 24 Volt Magnetventil und 24 Volt Trafo 
angeschlossen werden. (Der Schwimmer muss hoch scharnieren. Siehe Bild rechts).

TYP ART.NR EURO CODE

Compact P520 RD252 16,05 721

Magnetventil ¾# ND624 24,40 648

24VAC Trafo NL115 22,90 669

NIVEAUREGULIERUNG IMM Kode 721

Sehr kompakte Niveauschaltung zum Auffüllen von Tanks, Becken und Teichen. Niveauregulierung mittels 
Relaisschaltung mit Edelstahlstift und NBR Schwimmer. Der Edelstahlstift ist 50 cm lang und kann bis auf 10 cm 
gekürzt werden. Schaltet bei 5 mm Niveau-Unterschied. Max. Temperatur 80°C, Stromanschluss max 60 
Watt,1Ampere, 230 Volt. Kann direkt an der Wasserleitung mit einzel erhältlichem 24Volt Magnetventil und 24 
Volt Trafo angeschlossen werden (Anschlüsse bei dieser Anwendung am Kontakt 2 und 3.)

TYP ART.NR EURO CODE

IMM RD254 63,25 721

Magnetventil ¾# ND624 24,40 648

24VAC Trafo NL115 22,90 669
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ELEKTRO

UNIVERSALSTECKER MIT EINGEBAUTEM THERMOSCHUTZ Kode 712

Bei Verwendung dieser Stecker an ihrer (Tauch)pumpe wird der Motor gegen Durchbrennen beim blockieren durch Schmutz geschützt. Die 
Ampere-Wahl darf 15% bis 20% höher liegen als der wirkliche Verbrauch. 

TYP ARTNR. EURO TYP ARTNR. EURO

1 ampère RB310 22,80 6 ampère RB320 22,80

2 ampère RB312 22,80 7 ampère RB322 22,80

3 ampère RB314 22,80 8 ampère RB324 22,80

4 ampère RB316 22,80 9 ampère RB326 22,80

5 ampère RB318 22,80

CONDOR  MOTORSCHUTZSCHALTER Kode 712

CONDOR, mit Sicherheit ein guter Kontakt! Condor Motorschutzschalter steht für Qualität, 
Präzision und Zuverlässigkeit. Aufbauschalter, mit Kunststoffkasten versehen. 
Thermische und magnetische Sicherung, einzustellender Strombereich.

TYP ARTNR. EURO NOM. STROM
BEREICH/AMP.

TYP ARTNR. EURO NOM. STROM
BEREICH/AMP.

CMS 0,63 RB156 53,55 0,4 - 0,63 CMS 4,0 RB162 53,55 2,5 ? 4,0

CMS 1,0 RB157 53,55 0,63 - 1,0 CMS 6,3 RB164 53,55 4,0 - 6,3

CMS 1,6 RB158 53,55 1,0 - 1,6 CMS 10 RB166 59,65 6,3 - 10,0

CMS 2,5 RB160 53,55 1,6 - 2,5 CMS 16 RB168 59,65 10,0 - 16,0

EASY LEVEL CONTROL Kode 721

Der Easy Level Control überwacht und regelt das Niveau von u.a. Teichen und Becken. Das Niveau wird mittels Sensortechnik 
gemessen. Ein in die Steuerung integrierter Sensor mißt die Änderung des Luftdrucks im Luftschlauch als Folge einer Änderung des 
Wasserniveaus. Ein Minimum- und ein Maximumniveau können sehr einfach mit Potentiometern eingeregelt werden. Der Controller 
hat einen 24V (max. 5VA) Ausgang für ein Magnetventil und einen 230V Ausgang für das Ansteuern einer Pumpe (maximal 1,5 kW). 
Der Controller kann auch die Filter-/Systempumpe überwachen und gibt einen Alarm (über einen eingebauten Summer), wenn diese 
ausfällt. 

TYP ART.NR EURO KODE

Condor ELC RD248 142,00 721

Magnetventil ¾# ND624 24,40 648

MOELLER PUMPSTART-RELAIS FÜR HUNTER CONTROLLERS Kode 712

Relais für alle Hunter Controller einschließlich Kastens. 

TYP ARTNR. EURO

Moeller einphasig bis  3,5 pk RB330 81,20

Moeller dreiphasig 3,5 - 7,5 pk RB331 106,00
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ELEKTRO

DRUCKKONTROLLE FÜR DURCHFLUSS UND DRUCKSICHERUNG Kode 712

Automatischer Pumpenschalter, der die Pumpe bei nicht ausreichendem Durchfluss und Druck ausschaltet 
(beugt Trockenlaufen der Pumpe vor). Die Pumpe wird bei ausreichendem Durchfluss und Druck des 
Wassers automatisch wieder eingeschaltet. Handbedienung möglich. Min. Arbeitsdruck 1,6 bar, max. 
Arbeitsdruck 10 bar, Spannung 230 Volt.

TYP ARTNR. EURO ANSCHL.
Auß. Gew.

MAX.
M³/Std.

MAX.
KW

MAX.
AMP

Druckkontrolle (inkl. Verkabelung) RB118 96,00 1# x 1$ 7,2m³ 1,5 16

Druckkontrolle $Budget# (inkl. Verkabelung) RB119 63,00 1# x 1$ 7,2m³ 1,5 16

Mascontrol RB120 164,00 1¼# x 1¼# 10,2m³ 2,2 30

DAB ACTIVE DRIVER    FREQUENZREGLER Kode 906

Der Active Driver ist eine vollständige integrierte Pumpensteuerung mit Tourenregelung, Druckmesser und Strömungssensor in einem Modul. 
Dieses neues System ist für alle Elektropumpen geeignet, es sorgt für konstanten Druck, auch bei wechselnder Wasserabnahme. Lieferbar in 
5 verschiedenen Typen. Die Vorteile von diesem System sind: Höherer Komfort, leise Arbeitsweise, kompakt, stromsparend (durch 
Frequenzregler), beugt Wasserschläge vor, längere Lebensdauer der Pumpe, einfach zu installieren, verwendbar bei Pumpen bis 5,5 kW (bis 
13,3 Amp.). Der active Driver wird inkl. ein Kabel mit  Stecker geliefert und einem Motorkabel. Das System ist eine 
Sicherung gegen: Trockenlaufen der Pumpe (automatischer Neustart), Überbelastung vom Motor (amperometrisch), 
Überhitzung der Elektronik, Abweichungen in der Spannung. Anschluss Pumpseite 1¼# AG. Anschluss Druckseite 
1½# IG. Max. Druck 10bar. Druckregelbereich: 1-9 bar. 

TYP ART.
NR

EURO MAX. 
MOTOR-
STROM

MAX. 
MOTOR-

LEISTUNG

NETZ
SPANNUNG

MOTOR
SPANNUNG

M/M 1.1 1-fase / 1-fase RK600 485,00 8,5 A 1,1 kW 1x230 V~ 1x230 V~

M/T 1.0 1-fase / 3-fase 230V RK602 749,00 4,7 A 1,0 kW 1x230 V~ 3x230 V~

M/T 2.2 1-fase / 3-fase 230V RK604 1036,00 9,3 A 2,2 kW 1x230 V~ 3x230 V~

T/T 3.0 3-fase 400V / 3-fase 400V RK606 1719,00 6,8 A 3,0 kW 3x400 V~ 3x400 V~

T/T 5.5 3-fase 400V / 3-fase 400V RK608 2147,00 13,3 A 5,5 kW 3x400 V~ 3x400 V~

INVERTEK  OPTIDRIVE   FREQUENZREGLER Kode 721

Ein Frequenzregler wandelt die Netzspannung um in eine Spannung mit variablem Spannung / Frequenz Verhältnis. Dadurch ist es möglich 
die Pumpe mit niedrigerer Frequenz laufen zu lassen und so Energie zu sparen. Der Invertek Optidrive ist stufenlos einstellbar von 0 bis 50 
Herz. Es gibt 2 Versionen: für "Normale" 230Volt Pumpen und für  3-Phase Pumpen von 3 x 230Volt (wie Schwimmbadpumpen von 
Whisperflo, usw.). Für diese 3-Phase Pumpen ist dank dieser Frequenzre gler kein Kraftstrom notwendig! Der Frequenzregler geht von 1 
x 230 Volt eingehender Spannung nach 3 x 230 Volt ausgehender Spannung. Wann Schwimmbadpumpen (220 und 380V) ein Invertek 
Optidrive Frequenzregler benützen ist es nicht notwendig einen separate Motorschutzschalter zu verwenden. In den Frequenzregler befindet 
sich eine Funktion die mann abstimmen kann mit das Ampere von der Pumpe. Der Frequenzregler hat ein 150% überlast Schutz von 60 
Sekunden und ein 175% überlast Schutz von 2 Sekunden. < Lieferfähigkeit in Absprache .
ACHTUNG: IMMER VOM ELEKTROFACHMANN INSTALLIEREN LAS SEN!

TYP B        TYP A      

TYP ARTNR. EURO TYP

< Frequenzregler 1 x 230 IN - 3 x 230 OUT, max 0,37 kW (2,3A) RD537 291,00 A

Frequenzregler 1 x 230 IN - 3 x 230 OUT, max 0,75 kW (4,3A) RD538 324,00 A

Frequenzregler 1 x 230 IN - 3 x 230 OUT, max 1,5 kW (7,0A) RD539 459,00 A

Frequenzregler 1 x 230 IN - 3 x 230 OUT, max 2,2 kW (10,5A) RD540 546,00 B

Frequenzregler 1 x 230 (Kondensator), max 0,75 kW (7 A) RD535 403,00 A

Frequenzregler 1 x 230 (Kondensator), max 1,1 kW (10,5 A) RD536 536,00 B

FLOW SWITCH Kode 809

Dieser Strömungsschalter schaltet bei einen niederigen Durchfluss eine Relais oder leichte Apparaten aus. Ansluss 
63mm Klebeverbindung. Max. Schaltung ist 80V/A. 
- minimaler Durchfluss für Anschalten: 3000 l/h
- bei weniger als 2700 l/h schaltet der Flowswitch ab.

TYP ARTNR. EURO

Flowswitch 63mm SC545 84,00
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AQUA-SAFE WASSERDICHTE VERBINDER Kode 636

Ideal im Garten, bei Springbrunnen und anderen Unterwasserverbindungen. Ist wasserdicht bis auf 20 
Meter bei Temperatur von -25° bis 90°. Einfache Installation, die dafür sorgt, dass bis 2 Bar 
Wasserundurchlässigkeit besteht (IP68). Max. Kapazität von 250 Volt bei 10 Ampere für 3-polige Kabel 
mit Außendurchmesser von 5-9 mm und 1,5mm². BS5733 Marke. 

ARTNR. EURO

NC140 41,25

CONDOR PUMPE/SCHWIMMER STEUEREINHEIT Kode 712

Steuereinheit für das Ansteuern einer Pumpe (bis 4kW) mittels 1 oder 2 Schwimmerschaltern und einem Schwimmer für 
einen Hochwasser-Alarm. Die Steuerung ist in einem Kunststoffgehäuse IP65 ausgeführt und intern 
verdrahtet und mit einem Klemmenstreifen und Ösenbolzen für die Kabel versehen. 
Die Steuerung ist ausgerüstet mit: 1 Fehlerstromschutzschalter, 1 Motorschutzschalter, 1 Magnetschalter, 
1 Kontrollleuchte Spannung, 1 Kontrollleuchte Pumpe, 1 Kontrollleuchte Alarm und 1 Schalter HAND/AUTO.
< Lieferfähigkeit in Absprache . 

TYP ART EURO

< Pumpcontrol PSN 2,5 A RB300 320,00

< Pumpcontrol PSN 4,0 A RB302 320,00

< Pumpcontrol PSN 6,3 A RB304 320,00

CONDOR DRUCKSCHALTER Kode 712

CONDOR, mit Sicherheit ein guter Kontakt! Condor Druckschalter steht für Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit.

TYP ARTNR. EURO DRUCK
BEREICH

DRUCK
DIFFERENZ

SCHALTER
LEIST.

MDR 1  2-polig RB140 19,75 1,5 - 8 bar fest 2 bar 2 kw

Druckdifferenzsatz 
MDR-1

RB141 3,71 - einstellbar -

MDR 4-6  3-polig RB144 48,90 1,5 - 6 bar einstellbar 5,5 kw

MDR 5-5  3-polig RB150 63,75 1,5 -5 bar einstellbar 5,5 kw

MDR 5-8  3-polig RB152 68,95 2,0 - 8 bar einstellbar 5,5 kw

MDR 5-11 3-polig RB154 94,80 2,0 - 11 bar einstellbar 5,5 kw

CONDOR DRUCKSCHALTER MIT THERMISCHER SICHERUNG Kode 712

CONDOR, mit Sicherheit ein guter Kontakt! Condor Druckschalter steht für Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit.
< Lieferfähigkeit in Absprache .

TYP ART.NR. EURO THERMISCHES
RELAIS

DRUCKBEREICH

< MDR 5-5 KR5/2,45 RB182 113,00 1,5 - 2,45 A 1,5 - 5 bar

< MDR 5-5 KR5/4,2 RB184 113,00 2,45 - 4,2 A 1,5 - 5 bar

MDR 5-5 KR5/7,0 RB186 113,00 4,2 - 7,0 A 1,5 - 5 bar

< MDR 5-5 KR5/10,3 RB188 126,00 7,0 - 10,3 A 1,5 - 5 bar

< MDR 5-8 KR5/2,45 RB192 121,00 1,5 - 2,45 A 2,0 - 8,0 bar

< MDR 5-8 KR5/4,2 RB194 121,00 2,45 - 4,2 A 2,0 - 8,0 bar

MDR 5-8 KR5/7,0 RB196 121,00 4,2 - 7,0 A 2,0 - 8,0 bar

MDR 5-8 KR5/10,3 RB198 120,00 7,0 - 10,3 A 2,0 - 8,0 bar

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER Kode 712

Ausgeführt in Gehäuse IP-66 (Abmessung 100 x 100 x 55 mm) 
und mit Ösenbolzen für Kabel PG-11, 2 Kabelschuhen 6,3 x 0,8 mm 
und Dübel und Schraube für Wandmontage versehen.

TYP ARTNR. EURO

220 volt RB240 48,55

380 volt RB242 48,55
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ANSCHLUSSKABEL VINYL Kode 636

Für Anwendungen, bei denen die Erdung vorgeschrieben ist. H05 VV-F (Vinyl), Farbe schwarz, 
mit angespritztem Stecker für leichtere Anwendungen und die Benutzung innerhalb des Hauses.

PVC

TYP ARTNR. EURO

3 Mtr 3 x 1,00mm2 NC112 5,95

10 Mtr 3 x 1,00mm2 NC115 14,50

ANSCHLUSSKABEL NEOPREN Kode 636

H07 RN-F (Neopren) Farbe schwarz mit angespritztem Stecker für schwere Anwendungen und die 
Verwendung im Freien (u.a. Pumpen). Neopren ist verschleißfest, biegsam und chemisch beständig

NEOPREN
TYP ARTNR. EURO

3 mtr 3 x 1,5mm2 NC120 11,25

STECKER UK - EURO   EURO - UK Kode 636

Adapterstecker mit Randerdung um UK-Stecker in Euro-Stecker und umgekehrt zu verwandeln.

1

2 3

TYP ARTNR. EURO

UK - Euro (1) NC128 2,85

Euro - UK (2) NC126 5,80

Euro - UK (3) NC125 4,15

KABELBINDER  STANDARD NYLON 6.6 WEIß Kode 260

- Farbe weiß, selbstlöschend Klasse V-2. Chemische Beständigkeit gegen Säuren, Salze und Fette.
- Arbeitstemperatur von -35°C bis + 85°C. Vpe ist 100 Stück.

L x B 
mm

ART.
NR.

EURO/
pro 100

Ø
MM

ZUG-
KRAFT

140 x 3,6 DM106 4,73 32 18 kg

200 x 3,6 DM107 8,85 50 18 kg

292 x 3,6 DM108 11,20 77 18 kg

370 x 3,6 DM109 16,15 102 18 kg

KABELBINDER  U.V. NYLON 6.6 SCHWARZ Kode 260

- Farbe schwarz, selbstlöschend Klasse V-2. Chemische Beständigkeit gegen Säuren, Salze und Fette.
- Arbeitstemperatur von -35°C bis + 85°C. Vpe ist 100 Stück.

L x B 
mm

ART.
NR.

EURO/
pro 100

Ø/
MM

ZUG
KRAFT

L x B 
mm

ART.
NR.

EURO/
pro 100

Ø/
MM

ZUG
KRAFT

80 x 2,4 DM120 2,64 15 8 kg 292 x 3,6 DM128 11,90 77 18 kg

100 x 2,5 DM122 3,13 20 8.1 kg 370 x 3,6 DM129 19,70 102 18 kg

120 x 2,5 DM123 3,88 25 8.1 kg 160 x 4,8 DM131 9,25 38 22 kg

200 x 2,5 DM125 5,95 50 8.1 kg 200 x 4,8 DM133 9,65 50 22 kg

140 x 3,6 DM126 4,81 32 18 kg 300 x 4,8 DM134 15,10 77 22 kg

200 x 3,6 DM127 7,90 50 18 kg 368 x 4,8 DM135 20,80 102 22 kg
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MANOMETER

KUNSTSTOFFGEHÄUSE 63mm - TROCKEN  ¼"  UNTERER ANSCH LUSS Kode 360

< Lieferfähigkeit in Absprache .

BEREICH ARTNR. EURO

< -1  +    0 MA120 11,35

 0   -    1 MA121 11,35

 0   -   2,5 MA123 10,30

 0   -     4 MA124 10,30

 0   -     6 MA125 9,65

 0   -   10 MA126 9,65

EDELSTAHLGEHÄUSE 63mm - MIT GLYZERIN GEFÜLLT  ¼"  U NTERER ANSCHLUSS Kode 360

< Lieferfähigkeit in Absprache .

BEREICH ARTNR. EURO

< -1  +    0 MA140 24,45

 0   -    1 MA143 24,45

<  0   -    4 MA146 22,30

 0   -    6 MA147 22,30

 0   -   10 MA148 22,30

STAHLGEHÄUSE 63mm - TROCKEN  ¼"  HINTERER ANSCHLUSS Kode 360

< Lieferfähigkeit in Absprache .

BEREICH ARTNR. EURO

< -1  +    0 MA160 12,30

 0   -    1 MA163 11,20

 0   - 2,5 MA165 11,20

 0   -    4 MA166 11,20

 0   -    6 MA167 9,90

 0   -   10 MA168 9,90

EDELSTAHLGEHÄUSE 63mm - MIT GLYZERIN GEFÜLLT  ¼"  H INTERER ANSCHLUSS Kode 360

< Lieferfähigkeit in Absprache.

BEREICH ARTNR. EURO

 0   -    1 MA183 25,50

< 0   -   2,5 MA185 22,30

 0   -    6 MA187 22,30

 0   -   10 MA188 22,30

 0   -   16 MA189 22,30

 0   -   25 MA190 22,30

STAHLGEHÄUSE 50mm - TROCKEN  ¼"  HINTERER ANSCHLUSS Kode 360

< Lieferfähigkeit in Absprache.

GEHÄUSE 50

BEREICH ARTNR. EURO

< 0   -    1 MA200 10,95

 0   -    6 MA204 10,95

 0   -   10 MA205 10,95
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00
HANDPUMPEN

HANDMEMBRANPUMPE ALUMINIUM Kode 706

TYP ARTNR. EURO

¾" Innengewinde RB109 109,00

HANDPUMPE NP75 Kode 715

Gusseiserne Pumpe mit einem Zylinderdurchmesser von 75 mm, Anschluss 
der Saugleitung 1¼" Innengew., Gesamthöhe der Pumpe 67,4 cm, Gewicht 
17 kg, max. Ansaughöhe 7 Mtr, Kapazität 28 ltr/min., Farbe grün.

TYP ARTNR. EURO

Modell NP75 mit Wandflansch RC100 55,10

Modell NP75 mit Rundflansch RC101 55,10

Standard für NP75 mit Rundflansch RC102 55,10

ERSATZTEILE FÜR HANDPUMPE NP75 Kode 718

< Lieferfähigkeit in Absprache .

UMSCHREIBUNG ARTNR. EURO

lederne Kolben NP75 RC110 6,80

Kegeldichtung Gummi RC111 0,77

Flanschdichtung Gummi RC112 0,99

Einzelne Wandflansch RC113 16,10

Kolben komplett RC114 21,70

< Kegel komplett RC115 9,10

SPÜLLANZE (BRUNNENFILTER MIT AUßENGEWINDE) Kode 718

Geeignet für Handpumpen und kleine Pumpen. Mit Schutzmantel und Spitze aus Gusseisen.

TYP ARTNR. EURO

1¼" RC103 38,25

1½" RC104 46,15

2" RC105 53,05

VERLÄNGERUNGSSTÜCK FÜR SPÜLLANZE (RAMMFILTER) Kode 718

Länge ca. 1 Meter mit Muffe.

TYP ARTNR. EURO

1¼" RC106 13,40

1½" RC107 15,05

2" RC108 19,50


